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Tom van Egmond

+  Elektriker/Fernmeldeelektroniker (NL)

+ Dachdeckermeister (CH)

+  Experte Geb&audehille (Vereinigung Experten Gebaudehdlle VEG)

*  Sicherheitsfachmann EKAS

+ Leiter Dienstleistungen | Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz, Gebaudehille Schweiz

+  Kontaktinfo: tom.vanegmond@gh-schweiz.ch
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(Gebote, Schutzmassnahmen,

Information, korrekte
(Verbote, Warnungen)

Handhabung)
(Vorschriften, Strafen)
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(Information, Notfallhilfe im Ereignisfall)
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Ausgangslage Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz Suva

= Arbeitssicherheit -> Unfallversicherungsgesetz + Verordnungen (u. A. BauAV)
= Gesundheitsschutz -> Arbeitsgesetz + Verordnungen
= Arbeitsvertrag -> Obligationenrecht, GAV

= Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle Massnahmen zu treffen...

= Der Arbeitnenmer ist verpflichtet, ihn dabei zu unterstutzen...
/\ " /\
-w -w

= Verletzung der Sorgfaltspflichten kann Konsequenzen haben!
(dies gilt sowohl fur den Arbeitgeber als auch flr den Arbeitnehmer)
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Arbeitsgesetz Art. 6, Auszug sSuva

Art. 624

I Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit der
Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung not-
wendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhéltnis-
sen des Betriebes angemessen sind. Er hat im Weiteren die erforder-
lichen Massnahmen zum Schutze der personlichen Integritdat der
Arbeitnehmer vorzusehen.25

2 Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen
und den Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefahrdungen
und Uberbeanspruchungen der Arbeitnehmer nach Moglichkeit ver-
mieden werden.
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Stand der Technik wird verlangt! Suva
.."',A;tand \
£ der
/ Wissenschaft

und Technik

Stand " Stand der Technik ist eine Technikklausel, die in
der Technik : verschiedenen Rechtsgebieten Verwendung findet.
N Man versteht darunter den bekannten technischen

Entwicklungsstand und die darauf basierenden
technischen Mdglichkeiten zur Erreichung eines

~ allgemein anerkannte  icimmien prakiischen ziels
Regeln der Technik Quelle: Wikipedia
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Zugange (Arten) swmso::ﬁ’;q;

Beispiel Entwicklung «Stand

Eg@ /@ der Technik»:

Al— 1 Senkrecht- und Schragleiter
c  —— 7 war lange am Gerdst erlaubt,
8 d ist jetzt bot

) f und ist jetzt verboten
Ol I — - — 1L (2022)
o
=
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Art. 21 Arbeiten von tragbaren Leitern aus

I Von tragbaren Leitern aus diirfen Arbeiten nur ausgefithrt werden, wenn kein
anderes Arbeitsmittel in Bezug auf die Sicherheit besser geeignet ist.

2 Ab einer Absturzhéhe von mehr als 2 m diirfen Arbeiten von tragbaren Leitern aus
nur von kurzer Dauer sein und es sind Absturzsicherungsmassnahmen zu treffen.
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Was ist unter «kurzer Dauer» zu verstehen? suva

Gemeint sind einfache Arbeiten mit einer Dauer von wenigen Minuten, z. B. das
Aufhangen einer Lampe oder das Anschlagen einer Wandschalung. Dauern die
Arbeiten langer, sind andere Hilfsmittel wie Podestleitern, Rollgerlste oder
Hubarbeitsbihnen zu verwenden.

Wie kann ich mich auf Leitern gegen Absturz sichern?
Sicherung gemass Hersteller -> Hersteller machen jedoch keine Angaben ®

Deshalb: Absturzsicherung unabhangig der Leiter sicherstellen

» bei Rinnenreinigung z. B. PSAgA-Sicherung an Anschlagpunkt im Dach, Zeit verkirzen in dem z. B. mit
Teleskopwerkzeug gearbeitet wird

» bei Einsatz PSAgA und Absturzgefahr -> Notfallkonzept, Rettung mit eigenen Mitteln < 20 Min., 2. Person
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Dauert der Ja Haufige
Einsatz lange? - Begehung?
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Leiter als Zugangsmittel

Gebaudehille:

Absturzhéhe Ja Grosse zu
tber 2 m? - iberwindends > 6m
Hohe?

> 2 Stockw.

,L Nein NJ,

Schwere Ja (N Sicherer Uberstieg
Arbeiten? — «— gewahrleistet?

‘L Nein
Flachendeckende Ja Wird sperriges
Arbeiten? — Material mitgeflihrt? ,

Tragbare Leitern
Tipps fir lhre Sicherheit

© 1 Nein

(&N}

O  Situation vor Ort Situation vor Ort

g fur Leitereinsatz J_EL fiir Leitereinsatz —

o e

C>U kritisch? kritisch'? ~

S ,L Nein

(92]

Tragbare Leiter m&glich Anstellleiter méglich g_u”\!.apro

Suva 44026
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v R Beizug Spezialisten(-wissen) notwendig wenn:

. besondere Gefahrdungen vorhanden

dies sind u. A.

EKAS Richtlinie

. Baustellen
. Arbeitsplatz mit Absturzgefahr

Richtlinie iiber den Beizug von *  Schwere Lasten

Arbeitsarzten und anderen s ..
Spezialisten der Arbeitssicherheit Ungunstige Korperhaltungen

(ASA-Richtlinie) «  Arbeiten mit hoher mechanischer
vom 14. Dezember 2006 (Stand 1. Januar 2022) Gefahrdung (Z_ B_ Stap|erarbeit)

Gesetzes- und Verordnungsanderungen berlicksichtigt bis 1. Januar 2017 ° Gefah rstoffe
und

. das Fachwissen fehlt
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Themen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (SiGeKo) Suva

1.
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Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele
Sicherheitsorganisation

Ausbildung, Instruktion, Information
Sicherheitsregeln

Gefahrenermittlung ( + Risikobeurteilung)
Massnahmenplanung und -realisierung
Notfallorganisation

Mitwirkung

Gesundheitsschutz

Kontrolle, Audit
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Klima: Hitze, Kalte, UV, Nasse, Ozon Suva

= Hitze — das Wichtigste:
- Schitzen Sie sich vor Sonne und Hitze auch bei weniger als 24 Grad
- Tragen Sie schitzende Kleidung
- Trinken Sie gentigend Wasser
- Machen Sie Pausen im Schatten Notfallmassnahmen

- Passen Sie Ihren Arbeitsrhythmus an - Hitzschlag
| - Sonnenstich

www.suva.ch/hitze
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SWISSOLAR 5
Klima: Hitze, Kalte, UV, Nasse, Ozon sc“:"f"v“w“"‘aiw'm P suva

= UV - das Wichtigste:

- Schutz von April bis September
- schutzende Kleidung

- Augen-, Haut-, Lippenschutz
- zusatzlich Juni + Juli: z. B. Stirnblende, Nackenschutz

Suva 88304

Arbeiten im Freien bei
Sonne und Hitze
Checkliste

WWWw.suva.ch/sonne

Suva 67135
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Themen im Alltag -> verhindern von: Suva

> ..
LV - - Geféhrdungen, ben
erletzungen durch Unfall -> pl6tzliches Ereignis assnahmen def €nnen
efini
~  Absturz Otfallmassnap,. . cren

Nahmen festlegen
»  Schnittverletzungen

B

Eranchet )IdSUﬂ €nz B
aUdE e
EKAS Nr. 80 SUiSSGteChu”

» Augenverletzungen

» Fussverletzungen Chwejz

> USW.

» Schaden durch (Berufs-)Krankheiten -> Langzeitschaden

Gehorschaden

‘77

‘77

Bewegungsapparat (Ricken, Gelenke usw.)

‘77

Atemwegbeschwerden (Staub, Asbest usw.)

Y

Haut (allergische Reaktionen, Veratzung, Krebs durch UV usw.)
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Regeln werden
Uberbewertet...
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Verordnung
iiber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz s uva
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh bei Bauarbeiten

(Bauarbeitenverordnung, BauAV)

L J GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

vom 18. Juni 2021 (Stand am 1. Januar 2022)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf Artikel 83 Absatz 1 des Bundesgesetzes

vom 20. Miirz 1981! iiber die Unfallversicherung (UVG)

und auf Artikel 40 des Arbeitsgesetzes vom 13. Mirz 19642 (ArG),

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand
Diese legt die b fest, die fiir die Sick it und den Gesund-
hei der Arbeil i und i bei iten getroffen

werden missen.

Art.2 Begriffe
In dieser Verordnung bedeuten:
a.  Bauarbeiten: die Erstell die I dstell die Andes der Unter-
halt, die Kontrolle, dm' Rﬂckbau und der Abbnmh von Bauwerken, c1n-
hliesslich der vorb und den Arbeiten,

Arbeiten auf Diichern, Arbeiten an und mit Gerilsten, Arbeiten in Griiben,
Schiichten und Baugruben, Adxen:n, ben denen Gestein, Kies und Sand ab-

gebaut wird, Arbeiten an hen Anlagen und H
hiingenden Seil, an und in Rohrleitungen, Untertagarbeiten sowie die Stein’
bearbeitung;

b, Absturzhohe:
1. bcn cmct Nengung der Arbeits- oder Verkehrsfliche bis und mit 60° dlc
zwischen der Ab und der

Aufschlagstelle,

2. bei einer Neigung der Arbeits- oder Verkehrsfliche von mehr als 60°:
die Hohendifferenz zwischen dem héchstméglichen Ort, an dem ein
Absturz beginnen kann, und der tiefstmoglichen Aufschlagstelle;

AS 2021 384
1 SR832.20
2 sRs22.11

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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Art. 3 Planung von Bauarbeiten

I Bauarbeiten miissen so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfillen, Be-
rufskrankheiten oder Gesundheitsbeeintrichtigungen moglichst klemn 1st und die
notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bet der Verwendung von Arbeits-
mitteln, emngehalten werden konnen.”

tbis Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefihrdende Stoffe wie Asbest
oder polychlorierte Biphenyle (PCB) auftreten konnen, so muss der Arbeitgeber die
Gefahren emngehend ermutteln und die danut verbundenen Risiken bewerten. Darauf
abgestiitzt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Wird ein besonders
gesundheitsgefdhrdender Stoff 1m Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden,
sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und 1st der Bauherr zu benachrichtigen.8

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebaudehille.swiss
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Art. 4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

I Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Konzept
vorliegt, in dem die fiir seine Arbeiten auf der BayStelle erforderlichen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzmassnahmen aufgezeigt werden. Das Konzept muss nament-
lich die Notfallorganisation regeln.

2 Es muss schriftlich oder in einer anderen/Form, die den Nachweis durch Text er-

moglicht, erstellt werden.

Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele
Sicherheitsorganisation

Ausbildung, Instruktion, Information

Sicherheitsregeln

Gilt auch far
«Arbeiten von geringem Umfang»!

Gefahrenermittlung ( + Risikobeurteilung)

Massnahmenplanung und -realisierung

Notfallorganisation

Mitwirkung

© ©®© N o o p NP

Gesundheitsschutz

=
o

. Kontrolle, Audit
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Art. 5 ition der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

I Der Arbeitgeber muss auf jeder Baustelle eine Person bezeichnen, die fiir die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zustindig ist; diese Person muss den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechende Weisungen erteilen konnen.

2 Wer durch sein Verhalten oder seinen Zustand sich selbst oder andere gefihrdet, ist
von der Baustelle wegzuweisen.

»  Verwaltungsrat

»  Geschaftsfuhrer

» KOPAS

»  Projektleiter sorgféltige m&:& klare Weisungen
»  Objektleiter W:-mmhl aufgaben und K«n.monun
»  Bauflhrer Kmasoido

>  Gruppenleiter Ausbildung Lt

»  Mitarbeiterlnnen

»  Lernende

>

Aushilfspersonen
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Il Vor Beginn der Arbeiten muss der Arbeitgeber abkldren, ob die Dachfldchen
durchbruchsicher sind.

2 Kann nicht nachgewiesen werden, dass die Dachflichen durchbruchsicher sind, so
_gelten sie als nicht durchbruchsichere Dachfldachen.

3 Bei Dachoffnungen sind, unabhédngig von der Absturzhohe, tragfihige und unver-
riickbare Absturzsicherungen nach den Artikeln 22-29 anzubringen.

» Gibt es nachweislich durchbruchsichere Schichten?
> Ist das «Schichtenpaket» insgesamt durchbruchsicher?
Beurteilung: falls 2x «nein» = Dachflache qilt als nicht durchbruchsicher!

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebéaudehille.swiss
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Sturz durch Lichtband bei Montage
Solaranlage:
- Absturzhéhe ca. 8.0m

- Schwerste Verletzungen
é\ (Pflegefall lebenslanglich)
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Solarmonteur schwer verletzt nach suva

Absturz durch Oblicht

SUVA 13069

suva p ro Publikation 13069.d

Sicher arbeiten
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Verglasung
durchbruchsicher?
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Verglasung
durchbruchsicher?
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Bildquelle: Kantonspolizei Zirich

Weichfaserplatten/Faserzementwellplatten ohne
Prufzertifikat gelten als nicht durchbruchsicher.
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Versuchsanordnung

Sack 50 kg
Fallhéhe 2.40 m
(1200 Joule)

Links + Mitte:
Pfannenziegeldach

Rechts:
Bi-Doppeldach

(2]

Bildquelle: p+f, Sursee

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebaudehille.swiss



Grundlagen und Standards

Durchbruchsicherheit

Verschiedene Aufbauvarianten wurden getestet

GH verflugt Gber die Mdglichkeit, selbst
Versuche nach GS-BAU-18 durchzuftihren

Weitere Materialien und Aufbauvarianten
werden inhouse getestet

Prifungen Durchbruchsicherheit auf Kundenwunsch
moglich (kostenpflichtig, Ziel/Materialien/Rahmen-
bedingungen usw. werden vorgangig vereinbart)

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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Durchbruchsicherheit Stand 14.09.2023 Suva

Durchbruchsicher: “gs\k“““‘

Biberschwanzdoppeldach

Als nicht durchbruchsicher zu betrachten:"

- Falzziegeldach (Lattendistanz ca. 30 cm und mehr)

- Faserzement-Wellplatten - Faserzementschiefer (gemass Angaben

- Kunststofflichtplatten und —kuppeln Swisspearl: alle aktuelle Deckungen)

- Weichfaserunterdachplatten < ca. 160 mm - Weichfaserunterdachplatten > ca. 160 mm
- Hartfaserunterdachplatten - Komplette Schichtfolgen mit Bedachung,

- Faserzementunterdachplatten Unterdach, DAmmung, Dampfbremse,

- Unterdachfolien (lose tberlappt oder geklebt) Innenbekleidung

- Faserdammungen

- Dampibremsfolien Noch in Abklarung:

- Div. Bedachungsvarianten
- Div. Materialien
- Div. Schichtfolgen

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebéaudehille.swiss
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suva Sicheres Fassadengeriist
Helfen Sie mit, Unfélle zu vermeiden!
Geriistar zung Eintsilung/ Zuginge

il

i
B
&
5

Suva 44078

Fassadengeriste “—
Sicherheit bei der Montage und Demontage F
72
; ° : "En
) 5 ﬁm i =
) < < { H= % 5
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Sicheres Fassadengeriist | Factsheet Kontrolle durch Geriistbenutzer

9 Lebenswichtige Regeln fiir das Arbeiten auf Dichern und
an Fassaden -> Regel Nr. 7

Wir kontrollieren die Geriiste vor dem Bentilzen,

Ich benitze nur Geriste, die mich zuverlassig vor einem Absturz
schiitzen.

N7 und 8 nach
Stuaton sehtdas
Trufaerustandesaus
(Beispielsarianten unien

Ich kontrolliere die Geriiste und Zuginge vor dem ersten
Beniitzen und danach mind. 1x taglich.
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Dach und Fassade

Anseilschutz

Hochbau

Anschlagen von Lasten

Elektro 5+5

Sichere Zugange erstellen.

Kollektive Schutzmass-
nahmen haben Vorrang.

Sturz ins Gebaudeinnere

P
7 ;
4, Absturzkanten sichern.
-
P
%z verhindern.

/j[ Dachéffnungen sichern.

#. Durchbruchsichere
%/ Dachflachen.

i’{:“ Fassadenarbeiten mit
Q sicheren Arbeitsmitteln.

g
f Geruste kontrollieren.

Z? Anseilschutz korrekt
@j einsetzen.

{% Vor Asbeststaub schitzen.

Fir Ausbildung
sorgen.

Ausriistung
Uberpriifen.

WIN |-

Arbeiten sorgfaltig
vorbereiten.

D

Sichere Anschlagpunkte
verwenden.

O

Ausriistung individuell
anpassen.

Steigschutzleitern
sicher benutzen.

Rettung
sicherstellen.

(N

4 Absturzkanten sichern.

*% Bodendffnungen
&= verschliessen.

#% Lasten richtig anschlagen.

Mit Fassadengeriist
arbeiten.

Taglich Gertistkontrollen.

Sichere Zugange.

“7 Persénliche
# Schutzausristung.

Graben und Baugruben
sichern.

# Gewicht und Schwer-
> punkt der Last feststellen

Geeignete Anschlagmittel

N

verwenden
7% Sichere Anschlagmittel
%/ einsetzen
y, Geeignete Lastauf-

A

nahmemittel verwenden

O

Geeignete Anschlagpunkte
benutzen

(o))

Die Last sicher
anschlagen

N
3
3
\

Die Anschlagmittel vor
Beschéadigungen schiitzen

Beim Transport keine
Risiken eingehen

O

Klar und deutlich
kommunizieren

SRy

é\
AN\

Persénliche Schutz-
ausriistung tragen

&
QO

<4 Fir klare Auftrage
: sorgen.

Z Geeignetes Personal
einsetzen.

#3 Sichere Arbeitsmittel
w/ verwenden.

é Schutzausristung
¥ tragen.

#Z= Nur geprifte Anlagen in
«) Betrieb nehmen.

., E. Sicherheitsregeln fir
ke spannungsfreies Arbeiten

Faltblatt

Suva 84041.d | Suva 84044.d | Suva 84035.d | Suva 84077.d | Suva 84042.d
Instruktionshilfe

Suva 88815.d | Suva 88816.d | Suva 88811.d | Suva 88801.d | Suva 88814.d
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TECHNISCHE KOMMISSION FLACHDACH

2 S X = T
SICHERHEITSMASSNAHMEN AUF FLACHDACHERN

Sicheres Arbeiten auf Dachern hat héchste Prioritat.

Dieses Merkblatt dient als fiar auf F Flach-
dacher werden unterschiedlich genutzt und von Personen b An-
hand der Nutzung des Daches wird das Konzept der Personensicherung bestimmt. Zentrale Kriterien fiir
die Wahl der sind die und die

Inhalt

1 Einleitung 2 9 Dokumentation 18
2 Begriffe 210 Benutzeranleitung 19
3 Geltende Normen/Richtlinien/Hilfsmittel 4 11 Kontrolle und Wartung 19
4 Recht 4 12 Prifung von bestehenden

5 Planung 6 Personensicherheitssystemen (PS5) 20
6 Zugang zur Dachflache 15 13 Checkliste Personensicherheitssysteme 2
7 Tageslichtelemente 16 Muster Ubergabeprotokoll 2
& Montage 17 impressum 2

= e@

L ] RS SN gy
D | | | R L T

KOMMISSION ARBEITSSICHERHEIT

Inhalt

Einleitung

Regeln der Arbeitssicherheit

Begriffe

Geltende Normen/Richtlinien/Hilfsmittel
Recht

Planung

Zugang zur Dachflache

250417 € Gabsudehalleschwez 070318

NuawnNN

suva

Durchbruchsicherheit
Montage
Dokumentation
Benutzeranleitung
Kontrolle und Wartung
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Arbeiten auf Dachern
So bleiben Sie sicher oben

suvapro

Sicher arveiten

suva

suva

Sicher zu Energie vom Dach

Montage und Instandhaltung von Solaranlagen

Suva 44095
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Anschlageinrichtungen auf
Dachern wollen geplant sein

suvapro

Sicher arbeiten

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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Behoérdenauflagen
beeinflussen das Konzept
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Bildquelle: Kanton Luzern
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1.3

1.3.1

1.3.2

Pflichten der Vertragspartner

Bauherr

Zu den Pflichten des Bauherrn gehéren:

— Nachweis der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion, gegebenenfalls in
Koordination mit dem Tragwerk des Gebaudes.

- Untersuchung der Tragfahigkeit des Verankerungsgrundes gemass SIA 232/2 sowie deren Be-
schaffenheit und Masshaltigkeit und Bekanntgabe an den Unternehmer.

— Festlegung der Anforderungen an alle Schichten der Dachkonstruktion bzw. der bekleideten Aus-
senwand unter Beriicksichtigung der zum verwendeten Deck- oder Bekleidungssystem gehoren-
den fachtechnischen Richtlinien und Empfehlungen.

— Festlegung der Masstoleranzen fiir die Unterkonstruktion und die Verlegeunterlage.

- Angabe der Achs-, Fix- und Richtpunkte fiir das Einmessen der Konstruktion im Rahmen der fest-
gelegten Masstoleranzen.

— Koordination der Ausfiihrung der verschiedenen Schichten der Konstruktion.

— Koordination der baustellenspezifischen Schutzmassnahmen, die von mehreren Unternehmen
benutzt werden, z.B. Geriste, Laufstege, Auffangnetze, Absturzsicherungen.

— Erstellen eines Reinigungs- und Unterhaltskonzepts inkl. der dazu erforderlichen Sicherheitsein-
richtungen.

— Abnahme der Werkteile zur Freigabe der nachfolgenden Arbeiten (Einbau der Folgeschichten)
mit Protokoll zuhanden der Ausfiihrenden fiir die Folgeschichten.

Unternehmer

Zu den Pflichten des Unternehmers gehoren:

— Priifung des Untergrundes bzw. der vorgangig ausgefiihrten Schicht in Zusammenarbeit mit der
Bauleitung.

— Abgabe von Anleitungen liber notwendige Kontrollen und den Unterhalt (Unterhaltskonzept).

— Reinigen der Bauteile vor der Abnahme.

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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sia

SIA 118/2322011 Bauwesen 507 232

Ersetzt die Normen SIA 234:1597 und SIA 235:1987 sowie
Kapitel 5 der Normen SIA 232:2000 und SIA 33:2000

232/1:2011 et SIA 232/2:2011

Allgemeine Bedingungen fiir geneigte
Dacher und hinterliiftete Bekleidungen
von Aussenwénden

Vertragsbedingungen zu den Normen
‘SIA 232/1:2011 und SIA 232/2:2011

Referenanummer
SN 507232:2011 de

Galig ab: 2011-08-01

Anzah Seiten: 24 Copyright © 2011 by SIA Zurich Preisgruppe: 18
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1.3 Pflichten der Vertragspartner
1.3 Bauherr Suva

Zu den Pflichten des Bauherrn gehéren:
— Festlegen, wer in der Planung und Bauleitung fiir die folgenden Pflichten zusténdig ist,

— Erstellen der Konzepte fiir Nutzung und Sicherheit, Héhensicherungssysteme fiir Unterhalt, S 'i a SN e
Entwasserung, Luftdichtung, Abdichtung, Warmedammung und Instandhaltung, SIA 118/271:2021 Bauwesen 507 271

- Festlegen der Anforderungen fiir alle Schichten des Abdichtungssystems,

— bauphysikalische und statische Nachweise und Berechnungen, Creen SV 007

- Tauglichkeitsnachweise flir Unterkonstruktionen aus Holzwerkstoffplatten,

- Angabe der zu erwartenden Verformungen in Bewegungsfugen, Elementstossen und dgl.
der Unterkonstruktion,

— Gebrauchstauglichkeitsnachweise fiir Abdichtungssysteme im Verbund bei anderen Unter-
griinden als Beton,

- Bemessen der Dachentwésserung,

- Bestimmen der Anschluss- und Schwellenhéhen, abgestimmt auf die Druckhéhe aus der
Entwésserungsberechnung,

- spezifische Koordination der Arbeitsschritte bei Tiir- und Fensterrahmen, insbesondere be-
traffand Finhan dar Namnfhramea Mantana dar Rahman 1ind dam uartikalan @chitanreafil

i relative alli

Allgemeine Bedingungen
fir Abdichtungen von Hochbauten

1.3.2 Unternehmer

Zu den Pflichten des Unternehmers gehdren:

— Priifung des Untergrundes und des verlangten Gefélles unter Mitwirkung des Bauherrn und
Information (iber die Konsequenzen von allenfalls nicht ausreichendem Gefalle,

— Durchfiihren der Feuchtemessungen des Untergrundes bei Systemen im Verbund,

— Durchfiihren der Schalzugprifung von Hand bei nicht unterlaufigen Systemen, die direkt
auf den Untergrund aufgebracht werden,

- Schiitzen von Holzbauteilen wéhrend der Ausfiihrung,

— Schutz der Abdichtung bis zur Abnahme,

- Reinigen von Nutzschichten und sichtbaren Bauteilen vor der Abnahme,

— Angabe der bauseits notwendigen Massnahmen zum Schutz der abgenommenen Ab-

dichtung,
— Information iliber besondere Pflege und Unterhalt. - I
SN sarzri207 de Schweizerioche Inganie-
e Avchtaktonverein
Giltig ab: 2021-1-01 Postfach, CH-8027 Zirich
Anza Soiton: 18 Copyrigh© 2021 by 514 Zuricn Praisgruppes: 12
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5.5.8 Begehbarkeit von PV-Anlagen

5.5.8.1 Standardsolarmodule dirfen in der Regel nicht betreten werden. Ausnahmen sind verstarkte
Solarmodule und/oder Solarmodule mit speziellen Tragstrukturen. Begehbare und betretbare
Glaser sind in SIA 2057 geregelt. Die betretbaren Solarmodule sind nur fiir Instandhaltungs-
arbeiten und instruierten Personen ausgelegt.

5.5.8.2  Zugange fir allfallige Wartungsarbeiten sind bei der Anlagenplanung zu berticksichtigen, wie
auch der Schutz gegen Absturz. Bei Flachdachern eignen sich schmale Wege zwischen den
Modulreihen. Bei Schragdachern werden haufig mobile Hilfsmittel, wie begehbare Platten
oder Hilfsleitern, verwendet. Erfahrungsgemass sind Begehungen auf Schragdachern selten
notwendig. Anstatt dass Personen auf das Dach gehen, werden Sichtkontrollen oft mittels
Drohnen durchgefihrt.

Zugang uberall wo nétig = Verkehrsweg -> mind. 60 cm

Uberstieg auf/von Dachflache muss gesichert erfolgen

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebéaudehille.swiss
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Figur 16 Prinzipschema einer Absturzsicherung mit umlaufender Seilsicherung suva
oder Schienensystem bei einer Flachdachanlage

> 250 cm

LL/ =60 cm
260 cm oruesi s
<20 cm oder = 60 cm

nnnnn ——

Aus Dachdecker-/Spenglersicht lieber mind. 25 cm
fur Kontrolle und Unterhalt Dachrandbereich
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Nutzungs-/Wartungsintensitat
(Nutzungskategorie)

Personengruppen

A

Wartungsintervall gering

bis einmal jahrlich

Flachdacher ohne Nutzung

- z.B. Abdichtungssystem
ohne Schutzschicht

+ Kiesdach

Wartungsintervall mittel
ein- bis zweimal jahrlich

» z.B. Begrinung

- Technische Anlagen,
z.B. Solaranlagen,
Loftungsanlagen o.A.

C

Wartungsintervall hoch
mehr als zweimal jahrlich

« z.B. Arbeiten ohne
Seilsicherung

- Intensive Begriinungen

+ Technische Anlagen

Personen, welche die Ausbildung

PSAgA absolviert haben . Ausstattungsklasse 1~ Ausstattungsklasse,;;2  Ausstattungsklasse 3
» Einzelanschlagpunkte (EAP) - Mit fest installiertem Seil-/
- Empfehlung: Ausfiihrung Schienensystem
mit tempordrem Seilsys- - Dauer der Arbeiten max.
tem 2 Personentage innerhalb
- Dauer der Arbeiten max. Gefahrenzone mit hoher
2 Personentage innerhalb Absturzgefahr
Gefahrenzone mit hoher
Absturzgefahr
Personen, die nicht im Umgang mit
PSAgA geschult sind. Ausstattungsklasse 3 Ausstattungsklasse 3 Ausstattungsklasse 3

Auszug Unterlagen GH-Schweiz (Flachdach)

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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Wer macht was?

Standard: gemass Tabelle
-> bei PV Ausstattkl. 2
-> evtl. erganzt mit AK1

Abweichungen miissen
begrindet und im
Konzept bertcksichtigt
werden

© gebaudehille.swiss
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Maximale Seilliberlange 2,00 m
Fallddmpfer (Lange ausgelost) 1,75 m 2
Korpergrosse (Standflache bis Auffangdse) 1,50 m P %
Abb. 2: Ausstattungsklasse 1: EAP am Dachrand entlang der Geometrie des Sicherheitszuschlag 1,00 m TS3
T% 2
Gebiudes angepasst Total Sturzraum 6,25 m % § g

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebaudehiulle.swiss
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unter 6,25 m

Abb. 8: Ausstattungsklasse 2: Riickhaltesystem bei
ganzfidchigen Solaranlagen

Q@

.. 5

Abb. 7: Ausstattungsklasse 2: Riickhaltesystem zwingend bei geringem G
O

Sturzraum einsetzen, z. B. bei Attikaterrassen oder bei Anbauten mit Hohen % =
unter 6,25 m Abb. 9: Ausstattungsklasse 2: Ein Sturzauffangsystem kombiniert ) 2
mit EAP in den Ecken 0O

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebéaudehille.swiss
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Ablaufplanung Absturzsicherung

1. Nutzungsvereinbarung (Eigentiimer/Bauherr, Planer)

2. Unterhaltskonzept (Unternehmer)

2.1. Unterhaltskonzept, Absturzsicherungskonzept (Planer)

3. Ausfuhrung geméss Anleitung (Unternehmer = Bauherr)
4. Benutzeranleitung (Unternehmer — Bauherr)

5. Kompletter Dokumentationssatz flir den Eigentiimer/
Bauherrn (Unternehmer = Bauherr)

Die Basis fiir die Planung eines Absturzsicherungssystems

ist die Nutzungsvereinbarung mit dem Bauherrn oder

Eigentimer (Nutzungskategorien A, B, C).

Nutzungs-/Wartungs-
intensitat

(Nutzungs-
kategorie)

Personengruppe

A

Wartungsintervall gering
ca. einmal jahrlich

- Geneigte Dacher ohne

technische Anlagen

Wartungsintervall mehrmals
ein- bis mehrmals jahrlich

= Technische Anlagen

C

Wartungsintervall hoch

- Arbeiten chne Seilsicherung
- Kollektivschutz

Personen, welche die
Ausbildung PSAgA
absolviert haben ,

Ausstattungsklasse ;51

« Sturzraum beachten
« Dauer der Arbeiten

max. 2 Personenarbeitstage

+ Riickhaltesystem
« Dauer der Arbeiten
max. 2 Personenarbeitstage

- Dachdeckerschutzwand

» Geriist, Gelinder

« Dauer der Arbeiten > 2 Personen-
arbeitstage / PSAgA nicht zulassig

Tabelle: Mindestausstattung von geneigten Ddchern mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023
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Auszug Unterlagen GH-Schweiz
(Steildach)

Bei PV -> Ausstattungsklasse 2

Erganzung allenfalls mit
Ausstattungsklasse 1
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Absturzsicherung im Zusammenhang mit der Montage von Suva

Solaranlagen

Gilt auch bei First- und

Gratbereich bei Absturzhdohen > 2m

Bildquelle: Suva
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SWISSOLAR ¢z
Sicherungen «gegentberliegende» / «xangrenzende» Dachseite Suva
3.1.5 Dachseite sichern, auf der nicht gearbeitet wird
Wenn nur auf einer Dachseite gearbeitet wird, kénnen Wenn der Bereich naher als 2m am First nicht betreten
trotzdem auch auf der gegentiberliegenden Dachseite werden muss, ist dieser mit einer Zonenabschrankung
Massnahmen gegen Absturz notwendig sein. Dies ist abzugrenzen.

immer dann der Fall, wenn|né'lher als 2m am First
gearbeitet wird.

Auszug Suva 44066

= Gegenuberliegende Dachseite -> z. B. Sicherung Firstbereich
= Angrenzende Dachseite -> betrifft auch Gratbereich
= Einfach -> Gefahrenzone 2m

= Zonenabschrankung mind. 2 m von Absturzkante,
Latten/Ketten/Gerusttrager usw.
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Absturzsicherung First -> auch beim Grat
Sicherung am:
= Grat

= Ort

= Traufe

beachten!

Zudem Massnahmen bei
Dachneigungen >45° gemass

BauAV Art. 41.2d

Bildguelle: Tom van Egmond, 3423 Ersigen
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2.50m 2.50m

Falls PV nicht begehbar:
- Verkehrswege einplanen
- Schutzmassnahmen vorsehen

/ (Laufsteg usw.)

Einhdngepunkt
Anstell-Leiter

Bildquelle: Suva, Luzern

Sicherung mittels Schienensicherungssystem gepruft nach EN 795
auf einer Giebelseite fur den Aufstieg parallel zum Giebel

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebaudehille.swiss



GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

/\
Grundlagen und Standards Lol
SWISSOLAR itz
suva
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=  Absturzkanten
= Weiher
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Montage/Demontage
mittels PSAgA gesichert

pat

T

A Anschlagpunkt

Bsp. Innotech EAP-Sling-11
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Gegengewicht-
gelander

-> praucht viel
Platz, behindert
Montage
Solaranlage

Bildquelle: Patrick Lendenmann, 9444 Diepoldsau
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Gegengewicht-
gelander

Kompaktvariante

braucht wenig Platz
(Standerbreite 60 cm)

Bildquelle: riwega
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Schienensystem integriert,
ohne Beschattungsproblem

Bildquelle: Suva, Luzern
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Podest mit Paletten-
tréager, falls moéglich
mit Gelander

— Leiter/Dachleiter

Ortgelander

Bildquelle: Tom van Egmond, 3423 Ersigen

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebéaudehille.swiss



GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

SWISSOLAR ¢z
suva

/\
Lo

Grundlagen und Standards

Bildquelle: Tom van Egmond, 3423 Ersigen

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023 © gebaudehiille.swiss



Grundlagen und Standards

Mgﬂlllﬁ 1

" ummmu i

Bildquelle: Tom van Egmond, 3423 Ersigen

Webinar swissolar, Tom van Egmond, 28.11.2023

ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN - UNTERNEHMUNGEN

L J GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

SWISSOLAR ¢z
suva

Dachunterhalt?
Absturzsicherung?
Nachtraglich nur mit
Redimensionierung und
Neumontage PV-Anlage

moglich!

Sicherung mittels Kran?
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