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E| n SatZ Schweizer’

Grinde fiur die Nutzung der Fassade

— Dach ist bereits belegt (PV)
— Das Dach ist schlecht geeignet (Orientierung)
oder Dachkollektoren sind stérend (z.B. Pultdach) 200
— Objekt st in einer Schneereiche Region
— Nutzung der Solarwéarme primér als
Heizungsunterstutzung 0

— Reduzieren/Vermeiden von sommerlicher ' /‘\———\/\
Uberhitzung 50

— Gestalterische Grunde

Einstrahlung

klWh/in2

0

Januar Marz Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

- MeISt fUhI‘t elne Komblnatlon del' Grunde ZU elner Einstrahlung global Horizontal [KWh/m2]  —— Einstrahlung geneigt, 0° S, 90° [KWh/m2]
konkreten L6sung
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Einsatz-Beispiel Schweizer]
PV Dachanlage und Solarwarme fur Heizungsunterstitzung

Plusenergiehaus Bennau - Architektur: grab architekten ag, 8852 Altendorf
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Einsatz-Beispiel Schweizer]
Keine Abschattung durch Schnee im Winter
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Einsatz-Beispiel Schweizer]
Sonnenhaus-Konzept - tdber 50% Warmebedarf gedeckt mit
thermischen Kollektoren
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Bilder: Sonnenhaus-Institut e.V.
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Einsatz-Beispiel Schweizer]
Kombinierte WW-Aufbereitung, Heizungsunter-stitzung und
Regeneration Erdwarmesonde

. O
Ol hydraulische Elntindung erhedt A . ~
@ kelnen Anspruch aul Vol stindigkef. 8 max 4m
Samtfich Armaturen und Apparate sind gemiss mit Thermasyphon
den glltigen Normen und Vorschriften cinzubauon. €a.8-12 x Rebrdurchmassor
Den genaven Lleferumfang entnehmen
hd Sle bitte der Auliragsbestiitigung.
=
©
@ |k | f 56 @ RS
LTl [ e
DI,
¢ Il e
[ S8 . . RV, @ Ii Raum
= % etz
r*fc .
® @y i
s2 1 2
@ s R2 ¥ » E
!{'* oo - -3
- Ré va N
e g
‘ T % o a 1. Sonneniollekioren 7. Fill-und Entloerungs) 13, f
iﬂ'—u 2. Kempakt-Solargruppe eco & Pufferspelcher 14, Ricklaufvertellungs-Set Friwa
jas 3. Expansfensgeffiss 8. Ladepumpe 15. Frischwasserstaflon mit Zidulation und Regler
4. Kappenvenl] 10. RPS Drucksansor (Option) 16. Expanslon ca. 3% vom Rohrnhalt, bausels
5. Vorschaligeflass 11, Anschlussdose SP10 17. Motarkugelhann 3-Weg (Ticom)
6. Solamegler DeltaSol BX Plus PAW  12. Alarmmodul AN (Ogptlan) 18. Erdwirmescnde EWS
~ @
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Produkte

Kollektorbauart Alu-Grossflachenkollektor

Rahmenkonstruktion

Dammung

Absorberleitung

sammelleitung

Absorberplatte

Abdeckleiste

Einscheiben-
sicherheitsglas
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HGHE (m) BREITE (m) BRUTTOFLACHE (m2)
1,135 3,075 3,5
4,085 4,
5,095 5,8
6,105 6,9
7,115 8,1
1,595 3,075 4,9
4,085 4,5
5,095 8,1
£,105 9,7
7115 1,4
2,055 3,075 6,3
4,085 8,4
5,095 10,5
§,105 12,6
7115 14,6




Produkte Schweizer]
Kollektorbauart Holz-Grossflachenkollektoren

Standardaufbau:

— Rahmen aus Fichtenholz 45 x 80 mm
— Kollektorriickwand aus OSB-Platte

— 50 mm ausgasungsarme Mineralwolle
— Glasabdeckung ESG 4 mm, prismiert
— Mehrlippendichtungen EPDM

— 25 verschiedene Standardformate

Mass-Ausfihrung
— Maximale Abmessungen: 2.95 m x 7.15 m
— Wahlbare Glasteilung
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Produkte Schweizer]
Gestalterische Variante mit Spezialglaser

PV-Fassadenmuster Sammlung Viridén+Partner AG
Ernst Schweizer AG Hersteller: PVP Photovoltaik GmbH
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Beispiel Produkte Schweizer]
Grossflachenkollektoren mit Variante Solarglas Kromatix™ und
Glashalte-Leisten
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Beispiel Produkte Schweizer]
Grossflachenkollektoren mit Variante Solarglas Kromatix™ und
Glashalte-Leisten

Architektur: kampfen fur architektur ag, Zurich
Sanierung MFH Stellbachstrasse 43, Ziirich

Ernst Schweizer AG
23. August 2018 / HL
Seite 11



Beispiel Produkte Schweizer]
Grossflachenkollektoren mit Variante Solarglas Kromatix™ und
Glashalte-Leisten

N EST| @Empa eawag

Projekt NEST SolAce
Projektverfasser: Atelier d'architecture Lutz associés Sarl
Ernst Schweizer AG
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Beispiel Produkte Schweizer]
Grossflachenkollektor mit Variante Solarglas matt, verklebt (SSG)

Durch dos Rehmenholz
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Architektur: kampfen fur architektur ag, Zirich

Ernst Schweizer AG Neubau MFH Ziirichstrass 52, Kiisnacht
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Bautechnik Schweizer]
Statik / Glasstatik notwendig fir SSG-L6sungen

‘ 3. Einscheibensicherheitsglas ESGH 8mm emailliert .
3.1, Klebefuge fiir Gliser 450x2300mm und 1900x2300mm stehend
Fugenbreite bei max. Windsog von 0.95 kN/m®
bgmmwch =0.5x1900x 095/ |:1 000 x 014:} =6.5mm
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N Fugendicke bei max. Dehnung zwischen Gl nd Aluminium
T S N A N N N hertoredicn = 2.07 X 1.4/ (3 x 0.11) = 8.8 mm
I e - e :
T L L
/ 67 0 Fugenbreite bei max. Glasgewicht von 0.20 kN/m*
Glasecke 5mm Luft
Emailstreifen innen B7mm Berorsericn = 500 x 1.90 x 2,30 x 0.20 / (2300 x 0.011) = 17.3 mm
RAL: 5004 Schwarzblau

umlaufend
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Bautechnik Schweizer]
Planung Hydraulik und Steuerung
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Bild: DOMA Solartechnik GmbH
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Bautechnik Schweizer]
Montage auf der Baustelle
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BauteChnik Schweizer’
Anschlisse, Revisionsoffnung
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Bautechnik Schweizer]
Last but not Last: Solar Keymark
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SOLAR KEYMARK
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Danke fur die Aufmerksamkeit.
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