
Solar Update Olten | Oliver Braun &                     
Reto Wullschleger

15.11.2018

EKZ Eltop 

Zusammenspiel PV und Elektromobilität

1

Rahmenbedingungen Einfamilienhäuser

Rückvergütung

Photovoltaik (PV) Stromgestehungskosten für 5-30 kW p PV Anlagen: 
Ca. 14-18 Rp./kWh

Strombezugstarife H4 2017
4’500 kWh pro Jahr

Quelle: EKZ Tarifsammlung 2017 / 2018 – Rückliefertarif  im HochtarifQuelle: https://www.strompreis.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx/

Entscheidung Elcom: Ab 2018 Rückliefertarife 
basierend auf den Beschaffungskosten 

2017 2018

6.5 Rp./kWh

5.8 Rp./kWh

Rückliefertarif 
bei den EKZ 
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Eigenverbrauch im EFH

Eigenverbrauch im EFH
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Eigenverbrauch im EFH

Steuerung

� Steuerung wird im Elektrokasten des 
Kunden installiert 

� Steuerung ist erweiterbar für die 
zusätzliche Einbindung von 
Verbrauchern

� Steuerungsintelligenz teilweise lokal 
und teilweise in der Cloud hinterlegt
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Steuerung

Elektroauto

Auswahl des 
Elektrofahrzeugs

Elektromobilität

Aktueller 
Ladezustand

41%300 km

BMW i3

Ladezustand mit 
Skala in %

Geladene Reichweite 
gesamt

250 km
Geladene Reichweite 
aus PV

0 W

Gesamtladung

Aktueller Ladezustand 
berechnet aus 

Anfangsladezustand 
und aufsummierter 

Ladeenergie

Aktuelle Ladung 
des Elektroautos
in Abhängigkeit 

der verwendeten 
Stromquelle

Vom Kunden 
definierter 

Endladezustand-
und Zeitpunkt. 

Aktueller 
Ladezustand

Ladestation
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Warum Heimladestation?

� Sicherheit

� Komfort und Bedienerfreundlichkeit

� Einheitliches Steckersystem

� Abrechnung und Zugangskontrolle nur für berechtigte Personen

� Ermöglicht Steuerungen (Lastmanagement, Eigenverbrauchsoptimierung)
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Marktentwicklung / Kundenwünsche

� Bis Mitte 2017 hauptsächlich Einzellösungen

� Ab Mitte 2017 vermehrt konkrete Konzeptlösungen

� Lösungen mit Eigenverbrauchsoptimierung sind heute noch 
selten gefragt!

Mögliche Gründe sind:

� Wenige E-Autofahrer haben ein Haus mit PV

� Die Umsetzung war in der Vergangenheit zu teuer

� Das Auto ist am Tag nicht anwesend

10



Solar Update Olten | Oliver Braun &                     
Reto Wullschleger

15.11.2018

EKZ Eltop 

Konzept für Mehrfamilienhäuser

Ziele des Konzeptes:

� Keine Stromunterbrüche durch Überlast

� Einfache und unkomplizierte Erweiterung dank Grundinstallation

� Übersichtliche und faire Abrechnung

� Alles aus einer Hand

� Eine Lösung für jetzt und die Zukunft
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Wieviel Strom für wieviele Autos?

� Eine gute Frage!

� Umdenken!
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Analyse Ist-Zustand

� Vorgängig sollte eine Liegenschaft analysiert werden

Beispiel: Liegenschaft mit 200A HAK und 28 Reihenhäuser = Peak von 70A

13

Zusammenfassung

� Integrale Steuerung als zentrales Element für die 
Eigenverbrauchsoptimierung

− Eigenverbrauch ist heute schon wirtschaftlich

− Eine integrale Steuerung kann den Eigenverbrauch um  10-20% 
(ohne Batterie) erhöhen 

− Modularer Aufbau der einfachSolar Steuerung, um zukü nftig neue 
Anwendungen und Geräte integrieren zu können

− Datenschutz und -sicherheit hat oberste Priorität

� Stromspeicher als zusätzlicher Baustein
− Solarstrom kann auch später als zum Zeitpunkt der P roduktion 

verbraucht werden, z.B. am Abend oder in der Nacht

− Dies führt zu einer Erhöhung des Eigenverbrauchs um  weitere 15-20%
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung


