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Messungen im Prifstand — Hardware-in-the-Loop
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Messungen: Vier unterschiedliche Systeme im Prifstand

2SpSole KombiBatLuft KombiLuft ~ KombiBatSole

Thermischer Warmwasser + Kombispeicher Kombispeicher Kombispeicher
Speicher Heizungspuffer

Speichervolumen 5001+ 3901 600 | 900 | 900 |
Elektrochemischer Nein Ja Nein Ja
Speicher

Nutzbare Kapagzitéat - 6.5 kWh - 6.9 kWh
Quelle der Sole Luft Luft Sole
Warmepumpe
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Ergebnisse: Kennzahlen |
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Ergebnisse: Kennzahlen I
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Batteriespeicher
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Netzdienlichkeit?

PV-Ertrag (AC) ——KombiBatLuft =——KombiBatSole
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Begrenzung der Netzeinspeiseleistung durch WP-Betrieb |
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Begrenzung der Netzbezugsleistung durch WP und Batterie
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Stromspeicheraquivalent
durch Warmespeicher

1'000 Batterie
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Stromspeicheraquivalent [kWh]

B Kombispeicher vergleichbar mit thermisch aktivierte

m Gebaude + WW-Speicher
B Batterie senkt den Netzbezug starker (auch bei Haus  haltsstrombedarf)

B Warmepumpe: thermischer Speicher kann Batteriekapaz

@ Kombispeicher 800l

® Thermisch aktiviertes
Gebéaude und WW-Speicher

® Batterie Zykl.Effizienz: 78%

® Kombispeicher 8001 und
Batterie
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Stromtarife und Eigenverbrauchssteuerung

B Kombispeicher, ohne Batterie
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

B 4 Systeme im Prifstand erfolgreich gemessen

Eigenverbrauchsquote: 42 — 58%
Autarkiegrad: 35-57%
Netzaufwandszahl: 20 -37%

B Vorsicht bei Kennzahlen flir Strategien zur Eigenver  brauchssteigerung!
Verluste wirken positiv auf Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad
Erganzung z.B. um Netzbezug, Netzaufwandszahl

B Eigenverbrauchsstrategien reduzieren nicht die Netz ~ einspeise- oder
Netzbezugsspitze

...dies ist aber mit angepassten Regelstrategien moglich (Anreize setzen)
B Batteriespeicher: Auf Zykluseffizienz und Standby-V  erbrauch achten!
B Thermische Speicher

...kénnen fur Warmeanwendung Batteriekapazitat ersetzen, aber nicht die
Batterie selbst (kein Beitrag zu Haushaltsstromverbrauch)

...sind kostengunstiger und ¢kologischer als Batterien
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Besten Dank fir Ihre Aufmerksamkeit!

evelyn.bamberger@spf.ch
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Batteriespeicher: Standby-Verbrauch
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Vergleich thermischer und elektrochemischer Speicher

B Wir fihren ein «Stromspeicheraquivalent» ein

Welche Batteriekapazitat kann durch einen thermischen Speicher ersetzt
werden?

Aktiviertes
thermisches spezifische

Bewirtschaf-

COP der Stromspeicher-

tetes delta-T Warmepumpe aquivalent

Speicher- Warme
volumen
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