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PROFESSUR MIROSLAV ŠIK
DOZENTUR METTLER/STUDER  PROF. SCHLÜTER  DR. HALLER

ZÜRICHWOHNEN
BOURGEOISE-BOHEMIEN
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Energie- und Klimasysteme 2

Strom im Gebäude 2

Überschlägige Berechnung des Ertrages

42

Globalstrahlung 
[kWHh/m2a]

Einstrahlung 

Fläche 
[%]

Modulfläche 
[m2]

Modul-

wirkungsgrad 
[%]

Performance 

Ratio 
[%]

Jahresertrag 
[kWh/a]

Flächenetrag 
[kWh/m2a]

Beiepiel Dach

Beispiel Fassade

Zürich: ca: 

1200 kWh/m2a

je nach Entwurf • Monokristallin / 

Polykristallin: 

12-20% 

• Silizium amorph: 

5-9% 

• CIS / CIgS: 

8-15 

• … 

< 70% 

Warmfassade, 

verschattet 

bis 85% bei optimaler 

Ausrichtung, 

Hinterlüftung, Planung, 

Installation und Wartung 

kWh/a kWh/m2aNord: 35-90% 

Ost / West: 65-115% 

Süd: 80-115%

Beispiel Dachanlage Zürich, polykristalline Module (14% Eff.), Südausrichtung, 30° Dachneigung, 40m2 Modulfläche, 

geschätzte PR: 76%

1190 kWh/m2a 114% 40m2 14.5% 76%x x x x = 5980 kWh/a 150 kWh/m2a

Beispiel Fassade Zürich, polykristalline Module (14% Eff.), Südausrichtung, 40m2 Modulfläche, geschätzte PR: 71%

1190 kWh/m2a 80% 40m2 14.5% 71%x x x x = 3920 kWh/a 98 kWh/m2a
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