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Befestigung von Installationen im Steildach

SIA Norm 232/1 Anforderung an das Unterdach
Verschiedene Dachaufbauten

SIA Norm 265 Grundlagen von Verschraubungen
Reelle Testbedingungen

LOosungsansatze

Schadenbilder

Zusammenfassung
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SIA Norm 232/1 Geneigte Dacher

 Unterdach flr normale Beanspruchung

(Unterdachbahnen mit Gberlappten oder winddicht verklebten
Stossen sowie Unterdachplatten geschuppt oder verfalzt gestossen)

= Unterdach fir erh6hte Beanspruchung

(Unterdachbahnen oder Unterdachplatten mit wasserdicht verklebten
Stdssen und Fugen)

= Unterdach fir ausserordentliche Beanspruchung
(Unterdachbahnen homogen verschweisst)
Abhangig von: Sparrenlange, Bezugshohe, Dachneigung usw.
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« Unterdach fur normale Beanspruchung

(Unterdachbahnen mit Gberlappten oder winddicht verklebten
Stdssen sowie Unterdachplatten geschuppt oder verfalzt gestossen)
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© Polybau
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Wann sollte ein aul3erordentliches Unterdach ausgefihrt werden?

ANHANG D  BEZUGSHOHE FUR SCHNEELASTEN

Bezugsho6he:

Beispiel:

Nesslau-Krummenau
759 m.u. M

+ Korrektur 400 m

= Bezugshthe 1159 m
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Anhang Bezugshohe hy (nicht anwendbar auf Bauwerke iiber 2000 m Meereshche)
Annexe D Altitude de référence hg (pas applicable pour les constructions situées au-dessus de 2000 m d“altitude)
Appendice Altitudine di riferimento ho (non applicabile a costruzioni ubicate sopra 2000 m sul mare) =
Annex Reference Hight ho (not applicable for construction works at heights greater than 2000 m) . SIA 261, Copyright © 2003 by SIA Zurich 105
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Wann sollte ein aul3erordentliches Unterdach ausgefihrt
werden?

Dachneigung und Deckmaterial:

Auszug aus der Norm SIA 232/1

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Gra

Unterdach fur | Unterdach fur Unterdach far Spezielle
normale erhéhte ausserordentliche Abdichtung
Deckung Beanspruchung | Beanspruchung Beanspruchung (1)
Dachziegel Flach-, Glatt-, Herz-, und Muldenfalz =20 18 bis < 20 10 bis< 18 c
> 125tm* otannen >18 16 bis < 18 8 bis < 16 %’_o 3
Biberschwanz 230 25 bis < 30 15 bis < 25 g ’?: g
Falzbiber >30 =30 25 bis < 30 :2: % é
Dachziegel Flach- und Muldenfalz > 20 >20 10 bis < 20 ; -§ é
125%m* TG attfalz > 30 > 30 12 bis < 30 41
Pfannen 220 >20 8 bis < 20 é,% §
=
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Warum ein ausserordentliches Unterdach?

Ruckschwellwasser

Wohnraum
22°C
<0°C
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Moglicher Aufbau: Warmedammung mit Holzeinlage

‘ aullen
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‘ innen

80 720
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Moglicher Aufbau: Warmedammung ohne Holzeinlage
220 mm Dammstéarke

4 aulen

< Innen
80 600 |

Marco Roéthlisberger



. SWISSOLAR ERFA Photovoltaik Dachdichtigkeit und GrUndachL J e SCHWEIL isse

| INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN - UNTERNEHMUNGEN

Moglicher Aufbau: Kombination flr besseren
Anpressduck der Nageldichtung

ENWWWM ﬂmmwmmmmmmmmmummmmmmmmwmmw Mﬂﬁﬂﬁﬂ
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Innen
\ |

80 600
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VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN - UNTERNEHMUNGEN

Grundlagen von Verschraubungen Norm SIA 265

= Nicht vorgebohrt = Vorgebohrt
First First

_beanspruchter Rand beanspruchter Rand _

\M ]
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Durch reelle Testbedingungen kann viel optimiert werden.

Beispiel: SIHA 90
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LOosungsansatz

[T
o enunoal = iy
T

N

= Belastungskennwerte: \
(@) max. vertikale Lastaufnanme (Winddruck/Schnee): 3,9 kN
(b) max. horizontale Lastaufnahme (Abscheren): 15kN
(©) max. vertikale Lastaufnahme (Windsog) 23kN
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LOosungsansatz

Konterlattung mit einer Hilfslattung
oder Metallschiene uUberbricken '} | |
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LOosungsansatz

= Anzahl der Haken erh6hen
und Uber mehrere Sparren
verteilen.

= Hersteller machen reelle
Modellversuche.
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LOosungsansatz

MERKBLATT (s

TECHNISCHE KOMMISSION STEILDACH

= Dachmodernisierung

= Indachanlage

— I e P’ .‘ ‘t "
DACHMODERNISIERUNG IM STEILDACH
STEILDACHAUFBAUTEN MIT U-WERT UNTER 0,20 W/M2 K

U-Wart vom 0.2 Wim® K-
Feedergeider tifizieste DSmmung
LRSS gen snd wne erkaigresch " F0r Goburleholien bed gieefiirtes:s den Pinbeu
om de COJdmiicn s seduriesen. e Srcubtion it sis wren ertaprechesder Witmeichutoe.
wichtiger Schritt suf dem Weg nur Erreichong der ummweh Dot Wiemechur s usrisus
ond kimepolthchen Zicle. Mt den Farderbetsigen des Ge- « Miimierts Wirmebckes
bludeprogramem crtentitoen der Serd urd de Kamcre die - Lsfidchie Bauwehie
Mader ehkerang der Wirmedimmung der CGebude bille. - lettungefiivge Wirmedirmung
« Hohes Dimmusofdicken

BT it e
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Schaden:

= Sparren nicht getroffen
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Schaden:

= Unterdach undicht
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Schaden:

= Unterdach undicht
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Fall “Ladi®
Sparren nicht getroffen
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Fall “Lidi*
Ruckschwellwasser

[
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Zusammenfassung

= Aus einer Vielfalt von Systemen das
objektbezogene wahlen

= Es liegt in der Eigenverantwortung, ob eine
Mehrlast aufgenommen werden kann.

= PV-Anlagen als Tell einer
Gebaudemodernisierung ansehen.

Marco Raéthlisberger




. A GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

SWISSOLAR ERFA Photovoltaik DﬁChdlChtlgkelt und GrUndaChL J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
n INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZIERA
VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

Besten Dank fur die Aufmerksamkeit
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