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ZEV Abrechnung in der Praxis: Von der allgemeinen technischen Losung zum Praxisbeispiel
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ZEV Basisaufbau: Digitales Messsystem und Abrechnung mit Recheneinheit als Gehirn
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ZEV Zahler Technische Vorgaben: MID Konformitat und effiziente Konnektivitat
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Eingesetzte Zahler mussen MID konform sein
* In Europa und in der Schweiz verbindliche Messzahlervorgabe MID
MID (Measuring Instruments Directive) definiert technische Spezifikationen der Zahler
* Ausschliesslich MID konforme Zahler sind fur die Abrechnung von Verbrauchen zugelassen

Einfache Konnektivitat ermoglicht effizientes System

« Zielist effizienter Einbau und effiziente Nutzung: BUS System erflillt diese Vorgabe: M-Bus (Meter Bus)

«  Dateniibertragung zwischen mehreren Geréten iiber gemeinsamen Ubertragungsweg (Feldbus) fiir Datenerfassung
«  M-Bus definiert technische Norm zur Ubertragung von Messdaten verschiedener Sensoren und Aktoren (Feldgerite)
M-Bus Norm ermoglicht Fernauslesung von Messdaten/Verbrauchsdaten angeschlossener Gerate tUber Internet

Effiziente Installationssoftware zur Verbindung mit Datenbanklosung
» Verbindung mit geeigneter Installationssoftware ermaglicht effiziente Verbindungsherstellung mit Datenbanklosung
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ZEV Detailaufbau Hauptverteilung: Energiemanagement und Digitales Messsystem
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ZEV Losung in Wohneinheiten: Technische Losung mit spezifischen MID Messpunkten
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ZEV Datenbanklosung: Technische Vorgaben sind Sicherheit, Speicher- und Rechenkapazitat

Datenverarbeitungslosung muss maximale Datensicherheit gewahrleisten
* Ende-zu-Ende Verschlusslung der Kommunikation

» Verschlusselung der Daten

* Hardware Firewall

Passende Speicher- und Rechenkapazitat liefert zuverlassigem Fernzugriff und Datenexport
* (loud-Losung gewahrleistet sicheren Fernzugriff

*  Zuverlassige Datenspeicherung und Verarbeitung
~ » Datenbank mit Exportfunktion in Abrechnungslosung (CSV Export)

Cloud

©ecocoach AG2019 5 W I TZERLANTD



ZEV/ Daten-Zusammenfassung Aufbereitung zu Abrechnung: Von Quelle zu Verbrauch

Datenquellen MID

=3

PV-Anlage

Energiequéwﬁ

Netz

_\/Vohneinheit inkl.
Energieverbrauchung pro
Wohneinheit

© ecocoac h AG 2019

Datensatze
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Beispielrechnung: Mehrfamilienhaus 3 Wohneinheiten (Ohne Raumwarme, Ohne Warmwasser)

Datenquellen MID Messpunkte Datensatze Analyse Tarifblock: Mi 12:00-12:15h Abrechnung Monatsabrechnung
12:00 12:15 o Bsp. Juli 2019
(PKE1) (PKt2) Delta\Wh Delta % Rp./Wh Rp. Tot. Rp. Tot. Rp. 31 Tage
@?ﬁ PV PV2 275 92% (mgggwm 2.75 31 Tagea2sha
PV-Anlage 395 4x15min Blocke
E N1 N2 25 8% 002 o5
i 31X24x4
Energiequelle et =
TOT Q1 TOT Q2 300 100% 2'976 Messpunkte
->
W1)1 W1)2 200 % 9 oumme der
Wohnung 1 (W1) (W1) 67% ©7%von 3.25 2.7 Messpunkte mit
15 min
Wohnung 2 (W2)1 (W2)2 90 30% 30% von 3.25 0.98 Tarifblocken
pro Wohnung
~ Wohnung 3 (W3)1 (W3)2 10 3% 3% von 3.25 0.10 N
Energieverbrauch Monatsrechnung
pro Wohnung
TOT V1 TOT V2 300 100% 3.25

=c6C0aCH
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Vom Fokus auf ZEV zu...
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ZEV als Teil der ganzheitlichen Betrachtung der Energie-Gewinnung und Nutzung
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Gebaude- und Energietechnik Schlussel-
in Gesamtbetrachtung Elemente
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Mehrfamilienhaus Battigmatt: Resultat Simulation Energiesystem (Werte in kWh)
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Autarkes Mehrfamilienhaus: Battigmatt, Seewen (Schwyz) 9 Wohneinheiten
Elektrischer Energieverbrauch 37'200 kWh / Jahr (inkl. E-Mobilitat)

Photovoltaikanlage 64 kWp
Stromproduktion 29'800 kWh/Jahr
Brennstoffzelle Methanol Speicher 10°000 Liter
Leistung 5 kW
Warme Fernwarmenetz Schwyz

Integrierte Ladestationen - Elektromobilitat sauber geladen. Sonne als nachhaltiger Treibstoff.
3 Ladestationen je 11 kW Leistung

3 in 1 Batteriesystem — Schnittstellen Abstimmung geldst. Autarkie maximiert.
2x 65 kWh Speicher = 130 kWh // 48 kW Wechselrichterleistung

Energiemanager Hard- und Software — Maximale Energieeffizienz und Brennstoffzellen Management.

Energiemanager maximiert Autarkie auch durch optimales Lademanagement fur E-Mobilitat und optimale Nutzung
Brennstoffzelle

Smart Home - Gebaudeautomation und Zahler kombiniert. Eine integrierte App fiir alle Funktionen.

=
Digitale Zahler Schneider Smart Meter Eine App fur alle Funktionen, PV, Speicher und Smart Home

ecoControlUnit: Eine Integriert Steuerung fiir Energietechnik und Gebaudeautomation.
Industriestandard Beckhoff

© ecocoach AG 2019
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ZEV Zahler MFH Battigmatt: Schneider REG-Energiezahler SE iEM3135

)
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SM M-Bus
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. v’ Eingesetzte Zahler sind MID

v' Einfache M-Bus Konnektivitat ermaglicht effizientes System

v’ Effiziente Installationssoftware zur Verbindung mit Datenbanklésung
>ecoSetupTool

ZEV Zahler: M-Bus MID Zahler
Schneider REG-Energiezahler SE IEM3135

©ecocoach AG2019 5 W I TZERLANTD
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Battigmatt MFH: ZEV Installationssoftware: ecoSetupTool grafische Oberflache
fur die Parametrierung und Verbindung der ZEV Losung mit Datenbank durch Installateur

=c6CO0dCH
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Battigmatt MFH ZEV Datenbanklosung:
ecoOneClick Software Smart Metering Datenbank mit Exportfunktion

ecoOneClick Datensicherheit

v Ende-zu-Ende Verschlisslung der Kommunikation mit TLS (Transport Layer Security) 1.2/1.3
v Verschlisselung der Daten Giber AES (Advanced Encryption Standard) Algorithmus

v Hardware Firewall pro Wohneinheit

ecoOneClick Native Cloud Software Losung
C(_B v (Cloud-Losung gewahrleistet Fernzugriff Microsoft Azure
- v’ Zuverlassige Datenspeicherung und Verarbeitung durch Proprietare native Cloud Software

Cloud v Datenbank mit Exportfunktion in Abrechnungslosung (CSV Export fir Import in Abrechnungssystem)

Integrierte Smart Metering Datenbank und Abrechnungslosung
v"Intuitives Business Portal flir die Abrechnung jeglicher Verbrauche >ecoOneClick

©ecocoach AG2019 5 W I TZERLANTD
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ecoOneClick: Cloud Losung fur die Definition der Tarife und Export der Abrechnungen

©) VERWALTUNGSUBERSICHT UBERBAUUNGSANSICHT Beispieldaten zu Demonstrationszwecken EN AA @O @ AQ @\.

MFH Brunngasse 1, 5406 Riitihof

Brunngasse 1, 5406 Riitihof

Karin Eberharter, Hofstrasse 23, 6430 Schwyz, 042 811 11 11

Mai 2018

Aktionen auf Uberbauungsebene / Aligemeine Steuerung

Daten editieren Tarife definieren Automatisierter Datenexport

Q Search

()

Wohnung A1-1.1 192.192.166.2 Schuler Walter In Betrieb 401.2 80.20

Wohnung A1-1.2 192.192.166.3 Heinzer Franziska In Betrieb @ 250.8 50.20
‘ ‘Wohnun’gAﬂ»VZJ b | 192.192.166.4 Emmenegger Klaus In Betrieb 510.7 102.14
{ Wohnung A1-2.2 192.192.166.5 Zurfluh Anna In Betrieb O 2709 54.20
1 © Wohnung A1-3.1 192.192.166.6 Huber Hans In Betrieb O 2759 55.20
i Wohnung A1-3.2 192.192.166.7 Miiller Lea In Betrieb O | 2455 49.10 |

Aktionen auf Wohnungsebene / Auswahl

Master-Admin-Rechte teilen Datenexport

=c6C0aCH
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ecoOneClick: Automatisierter Datenimport in bestehende Immobiliensoftware

ecoOneClick Import in bestehende Abrechnungslosungen

v ecocoach ermoglicht den Import aller Daten in bestehende Losungen

v" Automatische Import in Immobiliensoftware

v Technologieoffenheit erlaubt auch Integration zukinftiger Datenbanksysteme

Datenimport: Schweizer Marktfihrer ImmoTop2
v Automatischer Import in bestehenden Datenbank

v" Downloadfrequenz nach Wahl definierbar
v Updatefahigkeit

ImmoTop2

©ecocoach AG2019 5 W I TZERLANTD

23



ecoCashCollect: Komplettlosung mit Messung, Verrechnung und Inkasso

Komplettpaket von der Messung zum Inkasso
v' Messung —
Abrechnung & Rechnungsversand \ |

v
v" Inkasso -
v" \Jerbrauchsdaten nach Wunsch

e Strom
« \Wasser
e Warme

2 Objekte als Pilot umgesetzt
v Outsourcing Prozessverantwortung
v Sorglos Paket fiir Eigentimerschaft
~~—

©ecocoach AG2019 5 W I TZERLANTD
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ZEV Monitoring: PV-Anlage Energieverteilung zu Batterie, Direktverbrauch und Einspeisung

Energiefluss

12.06.2019

06:00 10:00

w ERZEUGUNG ZU BATTERIE: 17.25kWh @ DIREKTVERBRAUCH: 36.875kWh @ ERZEUGUNG ZU NETZ: 44 kWh W EIGENVERBRAUCHSANTEIL: 80.25 % @ GESAMTERZEUGUNG: 98.125 kWh

h AG 2019
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ZEV Monitoring: Verbrauch gesplittet nach Energieverbraucher (Haus, E-Mob, Heizung)

=

ENERGIEBILANZ

ENERGIEVERBRAUCHER ()

Energieverbraucher

12.06.2019

06:00 10:00 14:00 18:00

@ ENERGIE LADESTATION (AUTO): 15.875 kWh & ENERGIE HAUS (HAUSHALT): 25.5 kWh ENERGIE ELEKTROBOILER (HEIZUNG): 18.375 kWh W AUTARKIEGRAD:915% @ GESAMTVERBRAUCH: 59.75 kWh

=€6C0acH
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ZEV Monitoring: Verbrauchsdeckung gesplittet nach Energiequellen (PV, Batterie, Netz)

Verbrauchsdeckung

12.06.2019

14:00 18:00

@ DIREKTVERBRAUCH: 36.875 kWh W BATTERIE ZU VERBRAUCHER: 18.125 kWh W NETZ ZU VERBRAUCH: 4.75 kWh & GESAMTVERBRAUCH: 59.75 kWh & AUTARKIEGRAD:91.5 %

h AG 2019
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Herzlichen Dank.
Jetzt ist Zeit fur lhre Fragen.
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