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ZEV Abrechnung 
Technische Lösung 
 
• Grundaufbau 
• Technische Vorgaben Zähler 
• Detailaufbau HV 
• Detailaufbau Wohneinheiten 
• Technische Vorgaben 

Datenbank 
 
 
 

 

Integration in Gesamtsystem 
 
 
• ZEV im Gesamtsystem 
• Zusätzliche Schlüsselelemente 

 
 

 
 
 
 
 

 

ZEV Abrechnung Praxisbeispiel 
Bättigmatt 
 
• Projekt Bättigmatt 
• ZEV Lösung Zähler 
• ZEV Lösung Zähler Integration 
• ZEV Abrechnungslösung 
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ZEV Abrechnung 
Technische Lösung mit Vorgaben und Notwendigkeiten  
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CPU System / Energiemanagement System 

  CPU/EMS 
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• In Europa und in der Schweiz verbindliche Messzählervorgabe MID 
MID (Measuring Instruments Directive) definiert technische Spezifikationen der Zähler 

• Ausschliesslich MID konforme Zähler sind für die Abrechnung von Verbrauchen zugelassen 
 
 

• Ziel ist effizienter Einbau und effiziente Nutzung: BUS System erfüllt diese Vorgabe: M-Bus (Meter Bus) 
• Datenübertragung zwischen mehreren Geräten über gemeinsamen Übertragungsweg (Feldbus) für Datenerfassung 
• M-Bus definiert technische Norm zur Übertragung von Messdaten verschiedener Sensoren und Aktoren (Feldgeräte)  
• M-Bus Norm ermöglicht Fernauslesung von Messdaten/Verbrauchsdaten angeschlossener Geräte über Internet 

 
 

• Verbindung mit geeigneter Installationssoftware ermöglicht effiziente Verbindungsherstellung mit Datenbanklösung 
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• Ende-zu-Ende Verschlüsslung der Kommunikation 
• Verschlüsselung der Daten 
• Hardware Firewall 

 
 
 
 
 
 
 

• Cloud-Lösung gewährleistet sicheren Fernzugriff 
• Zuverlässige Datenspeicherung und Verarbeitung 
• Datenbank mit Exportfunktion in Abrechnungslösung (CSV Export) 
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Wohneinheit inkl. 
Ladestationsnutzung pro 

Wohneinheit 

Messdaten  
15 Minuten 

Periode 

Prozentualer 
Anteil 

Prozentualer 
Anteil 

i = Wohnungseinheit 
t = Gesamtzahl 15 min Messpunkte in 
Betrachtungsperiode 

 %𝑃𝑉𝑖 𝑃𝑉_𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 +

𝑡

𝑘=0

 

 (%𝑁𝑒𝑡𝑧𝑖

𝑡

𝑘=0

)(𝑁𝑒𝑡𝑧𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓) 
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Delta % 

92% 

8% 

100% 

67% 

30% 

3% 

100% 

12:00 
(PKt1) 

12:15 
(Pkt2) Delta Wh 

PV1 PV2 275 

N1 N2 25 

TOT Q1 TOT Q2 300 

(W1)1 (W1)2 200 

(W2)1 (W2)2 90 

(W3)1 (W3)2 10 

TOT V1 TOT V2 300 
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Verbrauchsbasis Quelle: Jürg Nipkow: „ Neue Haushalt-Kategorien und typische Stromverbrauchswerte“, in: Internetseite Energieeffizienz, 13.03.2013, URL: http://www.energieeffizienz.ch/dam/studien/2013_typischer_haushalt_stromverbrauch_d/pdf_de/SAFE_typischer_Haushaltstromverbrauch_12_2013/Der%20typische%20Haushalt-SV-SAFE-Dez-2013.pdf, Abruf am 05.06.2019.  
 

 

Wohnung 1 

Wohnung 2 

Wohnung 3 

Bsp. Juli 2019 
31 Tage 

31 Tage à 24h à 
4x15min Blöcke 
 
 
31x24x4 
= 
2’976 Messpunkte 
 
-> 
 
Summe der  
Messpunkte mit  
15 min 
Tarifblöcken 
pro Wohnung 
=  
Monatsrechnung 
pro Wohnung 

Tot. Rp. 

2.17 

0.98 

0.10 

3.25 

Rp./Wh Rp. Tot. Rp. 

0.01 
(10 Rp./kWh) 2.75 

3.25 
0.02 

(20 Rp./kWh) 0.5 

  

67% von 3.25 

30% von 3.25 

3% von 3.25 
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Gesamtbetrachtung System 
ZEV im Gesamtzusammenhang Gebäude und Nutzung 
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Batteriespeicher 

Energie- 

Management 
Gebäude-

automation 

Lademanagemen

t 

ZEV 

/Abrechnung 
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Batteriespeicher 

Energie-

Management 
Gebäude-

automation 

Lademanagemen

t 
ZEV 

/Abrechnung 

Einfamilienhaus 

Mehrfamilienhaus 

Siedlung 

KMU 

Gemeinde 

Landwirtschaft 
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Integrierte  
Abrechnung mit 
Business-Portal 
 
 
Batteriespeicher  
Maximierung Autarkie 
bis 80% 
 
Elektromobilität 
Lademanagement 
Max. Unabhängigkeit 
 
Gebäudeautomation 
Steuerung Heizung 
 
Zusammenführung 
aller Funktionen in 
einer App und einer 
Steuerung 
 
Skalierbarkeit 
MFH bis Siedlung 
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Regional autarkes Mehrfamilienhaus. 
Energieunabhängigkeit und  

Wohnkomfort vereint. 

16 
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Methanol Brennstoffzelle 
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3 Ladestationen je 11 kW Leistung 

3 in 1 Batteriesystem – Schnittstellen Abstimmung gelöst. Autarkie maximiert. 
2x 65 kWh Speicher = 130 kWh // 48 kW Wechselrichterleistung 

Energiemanager Hard- und Software – Maximale Energieeffizienz und Brennstoffzellen Management. 
Energiemanager maximiert Autarkie auch durch optimales Lademanagement für E-Mobilität und optimale Nutzung  
Brennstoffzelle 

Integrierte Ladestationen - Elektromobilität sauber geladen. Sonne als nachhaltiger Treibstoff. 

 
Beleuchtung & Steckdose   Jalousien  
 
Heizung & Lüftung    Zutrittslösung und Gegensprechanlage 
 
Digitale Zähler Schneider Smart Meter, Wetterstation Eine App für alle Funktionen, PV, Speicher und Smart Home  

Smart Home - Gebäudeautomation und Zähler kombiniert. Eine integrierte App für alle Funktionen. 

Elektrischer Energieverbrauch  28’500 kWh / Jahr 
Photovoltaikanlage   64 kWp  
   Stromproduktion 50’000 kWh/Jahr 
Brennstoffzelle  Methanol Speicher 10‘000 Liter   
   Leistung 5 kW 
Wärme   Fernwärmenetz Schwyz 
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Industriestandard Beckhoff 
ecoControlUnit: Eine Integriert Steuerung für Energietechnik und Gebäudeautomation. 
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Schneider REG-Energiezähler SE iEM3135  

 
  

 



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 Ende-zu-Ende Verschlüsslung der Kommunikation mit TLS 1.2/1.3 End to End 
 Verschlüsselung der Daten über AES (Advanced Encryption Standard) Algorithmus 
 Hardware Firewall pro Wohneinheit 

 
 
 
 
 
 
 
 Cloud-Lösung gewährleistet Fernzugriff Microsoft Azure 
 Zuverlässige Datenspeicherung und Verarbeitung durch Proprietäre native Cloud Software 
 Datenbank mit Exportfunktion in Abrechnungslösung (CSV Export für Import in Abrechnungssystem) 

 

Integrierte Smart Metering Datenbank und Abrechnungslösung 
 Intuitives Business Portal für die Abrechnung jeglicher Verbräuche >ecoOneClick 
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 Beispieldaten zu Demonstrationszwecken .  




