
ERFA Photovoltaik: Qualitätssicherung 

Häufige Mängel bei der Abnahmekontrolle 
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ERFA Photovoltaik: Qualitätssicherung 

Themenübersicht 

 

• Wartungsschalter AC / DC 

• DC-Steckverbinder 

• Strombelastbarkeit der Leiter 

• Bypass 
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Wartungsschalter AC 
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Wartungsschalter AC 

 

Welche Artikel der Norm müssen berücksichtigt werden bei einem Wartungsschalter? 

• NIN 4.6.3 Schalter für Wartungsarbeiten 

• NIN 5.3.7.3 Einrichtungen zum Schalten für Wartungsarbeiten 

• NIN 5.5.1.7 Zusatzanforderungen für EEA im Parallelbetrieb zum Netz 

• ESTI 219.1017 Weisung EEA im Parallelbetrieb zum Netz (oder Inselbetrieb) 

• SUVA CE93-9.D Informationsschrift «Der Revisionsschalter» 
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Wartungsschalter AC 

 

Zusammenfassend (Grund-Anforderungen): 

• Abschliessbar oder dauernd unter der Kontrolle 

• In der Nähe des Eingriffsorts angebracht 

• Im Hauptstromkreis eingebaut 

• Müssen den vollen Laststrom schalten können 

• Müssen handbetätigt sein 

• «0», «Aus» oder «Offen» eindeutig erkennbar 

• GWS mit (min.) 3 persönlichen Vorhängeschlössern 

• Leicht und Gefahrlos zugänglich 

• In Schwarz oder Grau (Rot = Not-Halt / Not-Aus) 

• Die Zufuhr aller Energien zum System unterbrechen 

• Allpolig (3L + N) 
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Wartungsschalter DC 
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Wartungsschalter DC 

 

AUS2 
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Wartungsschalter DC 

 

Arbeiten unter Spannung – Reminder 

• Bewilligung 

• Jede Arbeit unter Spannung muss vom Anlageverantwortlichen schriftlich bewillig werden 

• Das eingesetzte Personal muss über die mögliche Gefahrensituation schriftlich instruiert werden 

• Arbeitsmethode 

• Arbeiten auf Abstand, Arbeiten auf Kontakt, Arbeiten auf Potenzial 

• Voraussetzungen an das Personal 

• Mindestens zwei Personen müssen eingesetzt werden (keine Lehrlinge) 

• Beide verfügen über eine gültigen Erste-Hilfe-Ausbildung (BLS-AED-SRC) 

• Spezialausbildung (zweitägiger Grundkurs / Wiederholungskurs alle 2 Jahre) 

• Voraussetzungen an den Arbeitsplatz 

• Sicherheitsrelevante Bedingungen müssen erfüllt sein (genügend Platz, Witterungsschutz etc.) 

• Persönliche Schutzausrüstung ist Pflicht 

• Voraussetzungen an die Arbeitsmittel 

• Werkzeuge, Messgeräte und Hilfsmittel müssen der höchst möglichen Spannung angepasst sein 
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Wartungsschalter DC 
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DC-Steckverbinder 

 

Multi-Contact 

«MC4 Evo 2» 

Phoenix Contact 

«Sunclix» 

Weidmüller 

«PV-Stick» 

Multi-Contact 

«MC4» 



11 

ERFA Photovoltaik: Qualitätssicherung 

DC-Steckverbinder 

 

Bildquelle: Untersuchung BFH Kreuzverbindungen Bildquelle: Untersuchung BFH Kreuzverbindungen 
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DC-Steckverbinder 
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Strombelastbarkeit der Leiter 
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Strombelastbarkeit der Leiter 

 

IG,SC,STC,MAX = IM,SC,STC x n x 1.25 

10.30A x 2 x 1.25A = 25.75A  
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Strombelastbarkeit der Leiter 

 

25.75A  1.0 

0.80 bei 1 String 

0.65 bei 2 String 

0.57 bei 3 String 

… 

0.58 bei 70°C 

1.00 bei 30°C 
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Strombelastbarkeit der Leiter 
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Strombelastbarkeit der Leiter 
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Bypass 
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Bypass 
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Bypass 
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Bypass 

 

Bypass-Schalter 
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Bypass 
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Stefan Providoli 

• Elektro-Sicherheitsberater / -Inspektor 

• Fachperson äusserer / innerer Blitzschutz VKF / VSEI 

• Sachverständiger / Gutachter Photovoltaik TÜV 

• Mitglied CES TK82 „Photovoltaische Solarenergie-Systeme 

 

stefan.providoli@energiecheck-bern.ch 

031 524 88 88 / 079 590 53 00 

 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

energiecheck bern ag, Wasserwerkgasse 21, 3000 Bern 13 


