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Agenda

= Die Elektroautos kommen...

= Ladezeiten & Reichweiten

= Solaroptimiertes Laden im Einfamilienhaus
= Ladel6sungen fur Mehrfamilienhauser

= Fazit
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Die Elektroautos kommen...

2009-21 (models where price and range is known)

= Daimler (Umsatz 167 Mia. €)
10 Mia. € Investitionen
20 % der Fahrzeuge vollelektrisch in 2025

» Volkswagen (Umsatz 235.8 Mia. €)
30 Mia. € Investitionen fur Elektrofahrzeuge
50 Mia. € Investitionen in Batterieproduktion
25 % der Fahrzeuge vollelektrisch in 2025

= Produzierte Autos werden auch verkauft

S

60 neue Modelle in den

LRVEY Germany ® France Japan * China Other
200 |<50 TCHF & ° .
. . Tesla Roadster 11 (2020) (1]
>300 km ReIChWGIte If it is ever made, the second e
electric supercar from the Py
Jaguar |I-Pace (2018) Californian nameplate will e
150 Named as ‘World Car of the boast an enormous range P
—~ Year in 2019, the |-Pace and performance, with a *e
o ) ) )
o was the first purpose-built price tag to match .
i premium battery car oo
b launched by an established
= player
o 100 \
) L [ ] o0
G/ oo
® . VW ID.3 (2019) .
50 The first long-range affordable
Je battery car from Volkswagen
% marks the beginning of a e
ofog '] Q €50bn onslaught the German o0
. o } i :
company believes will help it P P
e ~___ _— dominate the industry P P
0 *e L i ]
Q 200 400 &00 800 1,000 o0 e
Range (km) [ 1] L] ®
L
L] *e
Launches gather speed ° *
Number of . . .
models, by year ¢ hed ® oe
() .0 - [ [
of release
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Source: FT research Cars released in Europe

©FT
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Forecast

nachsten 3 Jahren in
Deutschland und Frankreich

Suche nach ihrem nachsten Elektroauto:
https://evcompare.io/



https://evcompare.io/

....aber sind die uberhaupt umweltfreundlicher?
Vergleich Elektrofahrzeuge und Verbrennungsmotor

LCA—Ergebmsse Treibhausgasemissionen

Strasse M Karosserie Antr|eb M Batterie/Tank = Treibstoff M Direkte Emissionen |

gb Benzin
= C
E256 Diesel
0O S o
52 ¢ Gas
< 2
[
0 —— I
8 o ® PV I |
T}
~ g Erdgas [ ] |
o
o O CH Mix I |
0 50 100 150 200 250 300
Treibhausgasemissionen [g COzeq/km] 6.

Elektrofahrzeuge konnen CO2 Emissionen reduzieren, wenn diese mit
Solarstrom geladen werden.
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Ladezelten & Reichwelten

EKZ




An welchem Standort wird hauptsachlich geladen?
Es braucht hauptsachlich eine private Ladeinfrastruktur

Zuhause oder am Arbeitsplatz

~90 %

Standzeiten: > 10 h ~8h
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Ladeleistung, Ladezeiten & Reichweiten

Maximale AC
Ladeleistung Fahrzeug

11 kW

Tesla .
Model 3 11 kW 1 h 15 min
Renault .

ZOE 22 kW 1h 15 min

B??N 11 kW 1 h 15 min

VW .
E Golf 7.2 kKW 2 h 15 min
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Ladezeit fur 100 km Reichweite




Wie viel Strom bendotigt ein Elektroauto?
nach SIA 2060

Durchschnittliches Fahrverhalten in der Schweiz

= Fahrstrecke: ~ 32 km / Tag
Verbrauch: ~ 4.8 — 6.7 kWh / Tag

Ladedauer: ~ 15 — 120 Minuten / Tag

Je nach Fahrzeug

Durchschnittsfahrzeug

Verbrauch: 15-21 kwWh / 100 km

Problem: Das Mobilitatsverhalten von vielen Menschen ist ahnlich und
entspricht nicht der PV Erzeugungskurve

=  Aufbruch zur Arbeit: zwischen 6 und 8 Uhr
" Ruckkehr: zwischen 17 und 19 Uhr
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Herausforderung fur EKZ als Verteilnetzbetreiber
ungesteuert laden alle E-Fahrzeuge gleichzeitig...

1'600'000

1.6 GW (Vergleich KKW Leibstadt: 1.3 GW)
= Bei 100% Elektrofahrzeuge im EKZ Versorgungsgebiet

1'200'000 - Beginn Niedertarif = Aktuelle Maximallast EKZ Netz ca. 1 GW
EKZ Netz 20:00

800'000
=|aden bei Ankunft @3.7 kW
—=|aden bei Ankunft @11 kW

laden nach 20:00 @3.7 kW
77.&7 ==|aden nach 20:00 @11 kW

O T T T T T T T T g\;

18-19 Uhr  19-20 Uhr  20-21 Uhr  21-22 Uhr  22-23 Uhr  23-24 Uhr 0-1 Uhr 1-2 Uhr 2-3 Uhr 3-4 Uhr

Leistung in kW (15 Min Maximum)

400'000

Herausforderung vor allem bei Mehrfamilienhauser:
= Ohne Steuerungsmaglichkeit wollen alle ihre Autos «gleichzeitig» laden
= Leistung ist kritischer als Energie @
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Solaroptimiertes Laden
Im Einfamilienhaus

EKZ




Voraussetzung: Energiemanagementsystem

Photovoltaik-
anlage

bt
&

Leistung
t A

Erzeugter Solarstrom
—0
Boiler

Kundenportal Steuerung ‘ Warmepumpe
V. 1
iy = & y
=l )| ‘
r“/l A |
[ :
1
ey Y. X
g0 Stunden
6 12 18 24
[ Ruckspeisung Solarstrom ins Netz [J Strombezug aus dem Netz M Eigenverbrauch
@) Qa [ Batterieladung [ Batterieentladung

Batterie Boiler Warme- Ladestation
pumpe

Erhdhung des Eigenverbrauchs durch gezielte Ansteuerung von
Hauptverbrauchern @

Stromverbrauch
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einfachSolar Steuerung

Photovoltaik-
anlage

(9L

Ve

&5

einfachSolar Portal

Kundenportal Steuerung

Gl
-

Batterie Boiler Warme- Ladestation
pumpe
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einfachSolar Portal
Startbildschirm: Nach dem Einloggen

Energiebilanz Autarkie & Eigenverbrauch

A\ Heute, 1710.19

Heute, 1710.19 11:46:13

0:00- 11:46 Uhr
R ——— - " I ——— .
I 54 “®- ] Autarkie
Gesamtertrag s 83"
2,9% | 1 @85 %
Batterieaufladung Einspeisung des Gesamtverbrauchs durch
% erzeugten Solarstrom gedeckt
1,9%
w s w
0 | Eigenverbrauch 0 Eigenverbrauch
Batterieversorgung & Stromzukauf 76*
LD
1,9 @51 %
L des erzeugten Sclarstroms
Gesamtverbrauch zelbst genutzt
& Strom Iy Schalten -~ Prognose
" Gesamtverbrauch O Schaltbare Verbraucher L Erwartete Erzeugung

wWh
il Aus Aus An (3 I P G
. Hzuts < > 19“:/5‘\: 12m 10kWh
5 Ss 5o Mo DI Mi Do Weisss Steckdoss nsb ¥eba KIC-P30 wasres myStrom Wifi Switch Heute Wiergen Ubermorgen

5 Photovoltaik MyReserve MyReserve Mobilitat
== Erzeugung Zustand (Cluster) Ladezustand [Cluster) Status

139,9 Laden 49+

Haute Aktuell

|
Fr Sa So Mo Di Mi Do
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einfachSolar Portal
Ladestation: Festlegung Parameter

Hinterlegung Parameter des Elektrofahrzeugs

X Keba KC-P30

Bezeichnung *

Keba KC-P30

Seriennr. der Ladesaule

18387005

Elektrofahrzeug

Bezeichnung

Renault ZOE

Ladessulen-Modell

Keba KC-P30 c-series

Nennleistung

n

kW

| Minimale Ladeleistung

2

le

‘ Maximale Ladeleistung

11

Durchschn. Verbrauch

kW | 17

kWh/100km '

20

| Maximale Ladekapazitat

kWh |
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einfachSolar Portal
Schalten Applikation

= Schalten

-@- Solaroptimiert

Ubersicht ' Schalten mit Solaroptimierung

® 1. Boller
e ¢! BOILER

® 2. Keba KC-P30

Hilfe B LADESAULE

3. Entfeuchter Waschkiche
@ SONSTIGE

® Zeitgesteuert

Schalten ohne Solaroptimierung

| Keine Verbraucher vorhanden.

o= Hinzufiigen

| Keine Verbraucher vorhanden.
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einfachSolar Portal
Schalten Applikation: Ladestation

o

—— «Solar-Optimiert» unter Berticksichtigung
Schaltschwelle

Solaroptimierung

Schaltschwelle wird durch die Minimum

2000 W.# 11000 W.# AC Ladeleistung des Fahrzeugs bestimmt

Mindestladeleistung Maximalladeleistung

Aus Ty :)

0 2 4 & 8 10 14
Montag
Diensiag Hinterlegung von fix
Mittwoch vorgesehenen Ladezeiten,
S unabhangig vom Solarstrom
‘ \ ‘ Uberschuss.
Freitag o o
Samstag
Sonntag
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einfachSolar Portal

Schalten Applikation: Ladestation

Sofortladen

X

* Diese Felder missen ausgefillt werden.

KEBA KC-P30 X-SERIES

bestimmten Zeitpunkt ausgesetzt.

Ende der Sofortladung

® Dauer der Sofortladung

Ende der Sofortladung * Dauer der Sofortladung *

17:49 Uhr || 30) :

Durch eine Sofortladung, wird der aktuell konfigurierte Zeitplan
der Ladeséaule fir eine bestimmte Dauer bzw. bis zu einem

Min.

Abbrechen Sofortladung beenden
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SOFORT Laden
Zeitschaltplan wird tbersteuert

Angabe wahlweise Zeitpunkt oder Dauer der
Sofortladung

Nach Ablauf der Sofortladung, greift der
hinterlegte Zeitschaltplan wieder
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einfachSolar Portal
Mobilitat: Visualisierung

Sonniger Tag

Wolkenreicher Tag

AmTag 1 1 58 BWh < 15.09.2019 > Leistun g inW - KebaKC-P30
486" 68
Durchschnittliche Ladung Durchschnittliche Erzeugung Zugeladene Reichweite
Keba KC-P30 Standort Franz Niederweningen Keba KC-P30
kW
6
5
45
a4
3.5
3
25
2
1.5
05
0
01 02 03 04 05 06 07 o8 08 10 1 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stunde

Am Tag

164"

3 -83 EWh

Durchschnittliche Ladung

Keba KC-P30
kW
8

5
45
4
35

5
2
15

0w ol
-~

25.09.2019 > Leistun g inW

23
Zugeladene Reichweite
Keba KC-P30

Durchschnittliche Erzeugung
Standort Franz Niederweningen

- Keba KC-P30

08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Stunde

= Visualisierung der aufgeladenen Energie und der Ladeleistung
= Anzeige der «zugeladenen» kWh / durchschnittliche Reichweite
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Ladelosungen flr
Mehrfamilienhauser

EKZ
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Die EKZ Ladeinfrastrukturlosung adressiert
Ihre Herausforderungen

Elektromobilitatslosung aus einer Hand

Konzeption Ladestationen Lademanagement Abrechnungsdienstleistungen

Dlrektabrechnung

Datenbereltstellung

Offentllche
Bezahlvorgange
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Ladeinfrastrukturlosungen
Gesamtkonzept

p— Kz Backend
management

Statisch Fernwartung

Dynamisch Erfassung Abrechnungsdaten

Lokale Schnittstelle pro Site
bspw. Modbus

Lesen & Sollwertvorgabe Besucher

gemeinsam 2 Leitsystem
gefiniere? Kunde
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Fazit

= Elektroautos haben Marktreife erreicht, sind alltagstauglich und
Autohersteller geben Vollgas — es steht eine Phase des rasanten
Wachstums an

= Solaroptimiertes Laden im Einfamilienhaus ist gel6st.
Wichtig ist: Dimensionierung der Solaranlage, damit genigend
Solarstromuberschuss fur das Aufladen von Elektrofahrzeugen

vorhanden ist

= Ladel6sungen fur Mieter sind komplex (Lademanagement, Abrechnung,
Aufteilung Investitionskosten,...) — EKZ hat attraktive Produkte im Angebot,
welche die Kosten fir Netzintegration und ohne Komforteinbusse flr Nutzer

senken
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