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EMPFEHLUNGEN ZUM RICHTIGEN VORGEHEN FUR DEN
INSTALLATEUR MIT FRONIUS WECHSELRICHTERN
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| Typ Wechselrichter?

/ Installierte Software Version?

/ Landersetup ,,CH* ausgewahlt?
| Wechselrichter updaten?
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Typ Wechselrichter?

Ubersicht der Wechselrichter,
welche die aktuellen Retrofit
Massnahmen unterstutzen...
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SHIFTING THE LIMITS

TYP WECHSELRICHTER

2020

| Fronius GEN24 Plus

2015

| Fronius Primo

2014

| Fronius Symo

2012

/ Fronius Agilo

2015

/ Fronius Symo
Hybrid

o=

2015 g -

/ Fronius Eco

2010 2013
| Fronius CL | Fronius Galvo
h 2007 — |

| Fronius IG Plus V @ I ®



Vorführender
Präsentationsnotizen
All inverter are service able on site!


| Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging @

IIIIIIIIIIIIIIIII

Installierte Software Version?

Wo kann man die installierte
Software Version ausfindig
machen...
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/ Vor Ort am Wechselrichter
kontrollieren

/ Info
/ Version

4&

/| Software Version
vergleichen
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INSTALLIERTE SOFTWARE VERSION ONLINE
KONTROLLIEREN

< PROFIL BILD KONTAKTE KOMPONENTEN RECHTE TARIFE SERVICEMELDUNGEN BESITZERWECHSEL LOSCHEN

Datenquellen

Datenquellen ID Datenquellentyp Verbunden () IP Adresse (i) aktiv bis () Update (i

240.199265 Datamanager ; 89.186.194.18 Aktiv THE IS el

Verfiigbar: 3.14.1-10
HINZUFUGEN AUSTAUSCHEN DEAKTIVIEREN

Wechselrichter

Name # |: Seriennummer Typ DatenquellenID  l: Wp () Sichtbar () If Alle auswéhlen Update (i)
DC1: 20000 Installiert: fro30311.upd
Symo 20.0-3-M (# 1) 1 27200889 Symo 20.0-3-M 240.199265 DC2: - @ Verfiigbar: fr030491.upd [
DC1: 20000 Installiert: fro30311.upd
S 20.0-3-M (#2 2 27244775 S 20.0-3-M 240.199265
s e b DC2:- = Verfiigbar: fro30491.upd =

DC1:20000 Installiert: fro30311.upd

Symo 20.0-3-M (#3) 3 27244774 Symo 20.0-3-M 240.199265 DC2- - @ Verfiigbar: fr030491.upd [
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Landersetup CH ausgewanhlt?

Wo kann man das Landersetup am
Wechselrichter abrufen und
verandern...
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/ Vor Ort am Wechselrichter
kontrollieren

/ Info
L mEm /| Gerateinformation

/ Landereinstellung auf CH
kontrollieren

rateinformation

R
Léndereinstel luns
t CH
R o Ul1110
1911
S e
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LANDERSETUP ANDERN

73887

/ Auswahl und andern
von Landersetup

| EEEE |

Hocess Code

Funfmal hintereinander druicken
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Wechselrichter updaten?

Wie kann man die neueste Software
Version am Wechselrichter
Installieren...
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SOFTWARE UPDATE INSTALLIEREN

/ Vor Ort am Wechselrichter
installieren

/| Setup

/ USB
| Software Update
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SOFTWARE UPDATE ONLINE INSTALLIEREN

< PROFIL BILD KONTAKTE KOMPONENTEN RECHTE TARIFE SERVICEMELDUNGEN BESITZERWECHSEL LOSCHEN

Datenquellen

Datenquellen ID Datenquellentyp Verbunden () IP Adresse (i) aktiv bis () Update (i

240.199265 Datamanager ; 89.186.194.18 Aktiv THE IS el

Verfiigbar: 3.14.1-10
HINZUFUGEN AUSTAUSCHEN DEAKTIVIEREN

Wechselrichter

Name # |: Seriennummer Typ DatenquellenID  l: Wp () Sichtbar () If Alle auswéhlen Update (i)
Symo20.0-3-M (#1) 1 27200889 Symo20.0-3-M  240.199265 gg; _20000 ® J:;La;tzr: ff:gggi;: ::gg B
Symo20.0-3-M (#2) 2 27244775 Symo20.0-3-M  240.199265 gg; _20000 ® V':;La;'t'g: ::3;83;: :zz: B
Symo20.0-3M (#3) 3 27244774 Symo20.03M  240.199265 gg; 2000 @ V'Z;f;:i’: ::2:32;: :3’;: B
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Wechselrichter-Gerateliste

Zu finden unter www.swissolar.ch

https://lwww.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Fachleute/
Retrofit-Massnahmen/Angaben WR_DE Fronius_V1-
3 20190311.pdf



https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Fachleute/Retrofit-Massnahmen/Angaben_WR_DE_Fronius_V1-3_20190311.pdf
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WECHSELRICHTER-GERATELISTE
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Fronius Symo 7.0-3-M 7.0 2014 la AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja
Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014
VDE 126-1-1:2013
Fronius Symo 8.2-3-M 8.2 2014 - la AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja
Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014
VDE 126-1-1:2013
Fronius Symo 10.0-3-M 10.0 2014 - Ja AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja
Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014
VDE 126-1-1:2013
Fronius Symo 12.5-3-M 125 2014 - la AR-N-4105 fro28500.upd la la

Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014

VDE 126-1-1:2013
Fronius Symo 15.0-3-M 15.0 2014 - Ja AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105

VDE 126-1-1:2013
Fronius Symo 17.5.0-3-M 17.5 2014 - la AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja

Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014

VDE 126-1-1:2013
[Fronius Syme 20.0-3-m 20.0 2014 - la AR-N-4105 fro28500.upd Ja Ja

Das Setup CH entspricht seit 2016 den
Anforderungen der VDE-AR-N 4105, basierend
auf der Weisung des VSE aus dem Jahr 2014

VDE 126-1-1:2013
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Was passiert im Wechselrichter?

GFDPR = Grid Frequency
Dependent Power Reduction
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GFDPR = GRID FREQUENCY DEPENDENT POWER
REDUCTION

/ Bei Uberschreitung der 50,2Hz

SR l \.‘ = | Wechselrichter reduziert die
L Wirkleistung
TR / 1Hz = 40% Pn
o e | Wirkleistungsreduzierung

/ Bei Einhaltung zulassiger
Netzfrequenz Ruckkehr zur vollen
Leistung
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Welche Netzparameter sind im Wechselrichter hinterlegt?

Landersetup CH
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Landersetup Schweiz - Niederspannung
Fronius SnaplNverter

I Setup CH - Q(P) |

U Imner Limit Mazx 2845V
U IL Max TripTime 5 Perioden 100 ms
U Inner Limit Min 1840 W
U IL Min TripTime 5 Perioden
foscratwertenetiequens ]
Freq. Inner Limit Max 51,5 H=z
Freq IL Max TripTime 5 Perioden 100 ms
Freq. Inmer Limit &fin 475 Hz
Freq IL Min TripTime 5 Perioden 100 ms

U Longtirme Limit 2530V
Initial Start Time 80 sec.

Reconnect Time 120 sec.

Ch Cosphi (P} 0-0 ___ Ch Cosphi (P} 0-1 0%
Ch Cosphi [P} 1-0 ___ Ch Cosphi (P} 1-1 0%
Ch Cosphi (P} 2-0 ___ Ch Cosphi (P} 2-1
Ch Cosphi (P} 3-0 ___ Ch Cosphi (P} 3-1

Enable Limit 502 Hz
Derating Gradient 40 % Hz

== =

Softstart Gradient 0,18 /s

LU Reconnect Outer Bax 2530V
U Reconnect Outer Min 18565 %W

Freq Reconnect Outer Max 50,05 Hz
Freq Reconnect Outer Min 47.50 Hz

\Froniusg

SHIFTING THE LIMITS
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Sie benotigen Unterstutzung?
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/ Umfassender Download Bereich

/ www.fronius.com
/ E-Mail Support Anfragen

/| pv-support-swiss@fronius.com
| Telefonischer Support

/ 044 — 817 99 60
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SHIFTING THE LIMITS
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