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Aktuelle Situation in der Schweiz

Fahrzeuge nach Treibstoffart 2020

Total 4'658'335 Fahrzeuge Anzahl Fahrzeuge

Neuzulassungen 2020 nach Treibstoffarten
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Quelle: EnergieSchweiz, Faktenblatt — Update Februar 2020 — Umweltauswirkungen von Personenwagen — heute und morgen (Zusammenfassung aus:
«Life cycle environmental and cost comparison of current and future passenger cars under different energy scenarios», Paul Scherrer Institut)
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Uberschlagsrechnungen

Aktueller Bedarf:
45’000 Elektroautos a 10’000 km/Jahr und 16.8
kWh/100km Verbrauch

- 7.3 GWh Strombedarf
- 81 MWp PV- Leistung

Pro Fahrzeug notig:
10’000 km/Jahr und 16.8 kWh/100km Verbrauch

Energiebedarf 1’680 kWh/Jahr
Bendotigte PV- Flache 10 m2 pro Fahrzeug

Quelle: BE Netz
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Uberbauung (19 REFH & 2 MFH)

Verbrauch Geb&ude: 230 MWh
Produktion PVA: 140 MWh

Eigenverbrauch: 50 %
(mit e-Mobilitat, ohne Batterie)

Parkplatze gesamt: 67 Stk.
Davon mit Ladestationen: 5 Stk.
@- Fahrleistung pro FZ: 10’000 km

Verbrauch 5 Fahrzeuge: 8.4 MWh

Quelle: BE Netz
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Herausforderungen bei Uberbauungen

Individualitat der Besitzer / Mieter

Individuelle Abrechnung

Solaroptimierter Betrieb und Schnellladung

Erweiterbarkeit der Ladestationen

* Lastmanagement
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Energiehaus Luzern (Gewerbe)
Verbrauch Gebaude: 40 MWh
Produktion PVA: 60 MWh

Eigenverbrauch: 45 %
(mit e-Mobilitat, ohne Batterie)

Fahrzeuge gesamt: 40 Stk.

Davon E- Fahrzeuge: 10 Stk.

@- Fahrleistung pro FZ: 14’000 km

Verbrauch 10 Fahrzeuge: 20 MWh
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Herausforderungen und Vorteile bei Gewerbe

* Lastmanagement zur Kostenreduktion

Flexibilitat der Ladestationen
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Solaroptimierter Betrieb und Schnellladung benétigt
Fahrzeuge fir Arbeitsweg und Sitzungen (Reichweite)

Individuelle Abrechnung (bei unterschiedlichen Gewerbemieter)
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E- Management *

Kein Lastmanagement
- Hohe Netzkosten
Keine Solaroptimierung moglich
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Solaroptimierung am Tag
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Infrastruktur (Recyclingcenter)

Verbrauch Gebaude: 270 MWh
Produktion PVA: 405 MWh

Eigenverbrauch: 40 %
(ohne e-Mobilitdt, ohne Batterie)

50-55%
(mit e-Mobilitat, ohne Batterie)

Fahrzeugpark Millwagen: 14 Stk.
(Diesel)

Ersatz mit E- Fahrzeuge: 7 Stk.

@- Fahrleistung pro FZ: ~ 30’000 km

Verbrauch 7 Fahrzeuge: 370 MWh
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Herausforderungen Abfallbewirtschaftung
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Reichweite und Kosten

Ladeinfrastruktur

Fahrzeuge sind am Tag immer unterwegs

Schnellladestationen sind nicht immer flir Lastwagen geeignet und nur sinnvoll
zusammen mit Verpflegungspausen

Leistungsspitzen kdnnen durch Nachtladung reduziert werden
Dachflache reicht nicht aus um alle Fahrzeuge und den Betrieb zu versorgen

Um Solarstrom zu tanken misste ein grosser Speicher installiert werden
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Fazit E- Mobilitat mit Photovoltaik

Solar Update | Dezember 2020 | Samuel Summermatter BE Netz AG

starker Zuwachs bei Neuzulassungen

Elektroautos nur 6kologisch wenn mit erneuerbarem
Strom betrieben

Reduktion vom Verkehr und Nutzung 6Vs ist immer
die 6kologischere Variante

100% Solarbetrieb ist nur schwer erreichbar

Energie kann in der Bilanz mit Photovoltaik erzeugt
werden

Vorausschauende Planung der Ladeinfrastruktur
lohnt sich

%

Quelle: BE Netz
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