warmepumpe und
Photovoltaik:

Die clevere
Symbiose

Ein Referat von Marc Batschmann,
Projektleiter WP2030
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Erfolgsgeschichte Warmepumpe ﬁ:
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Abschatzungen Zukunft -

 Energiesystem Gebaude wird umfangreicher und komplexer

* Waiarmepumpe wird vernetzt und zentraler Teil der
Systemkopplung Strom-Warme

* Vernetzung Warmepumpe mit Photovoltaik, hydraulischen
Speichern, Elektrobatterien, Ladestationen von Elektrofahrzeugen,
Haushaltgerate, Gebaudeenergiemanagementsystemen und smart
grid-Losungen

« Warmepumpe gekoppelt mit Photovoltaik hat sehr grosses
Potenzial flir Systemoptimierung , u.a. Eigenstromoptimierung

« Warmepumpe ist beziglich Ansteuerung anspruchsvolles Gerat =
Steuerung kann nicht externen Utberlassen werden

« Stickzahlen von «gekoppelten/vernetzten» Anlagen werden in
kommenden Jahren deutlich steigen
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Projektinhalt WP2030 FWS =9

Ziel: betriebssichere, effiziente Anlagen mit zufriedenen Kunden

e Zusammenbringen bestehender, zu industrialisierender und
standardisierter Losungen

 Koordination zwischen Forschung, Hersteller und Bauherren

* Definition Branchen- und Gewerks-ubergreifende Schnittstellen
und Standards

* Vereinfachung von Installationsablaufen

* Qualitatssicherung von Anlagen

* Digitalisierung und mglw. ktinstliche Intelligenz als Chance nutzen
* Einfluss auf Gesetze, Normen und Bewilligungspraxis

 Notwendige Aus/-Weiterbildungen von Fachleuten

- Es gibt soweit keine unabhangige Organisation, die sich um
Abstimmung Gesamtsystem kiimmert
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Idee der thermischen Energiespeicherung v

Quelle: Hochschule fir Technik und Wirtschaft Berlin
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Elektrische Energie aus solarer Produktion in Form von thermischer
Energie speichern und flr nicht zeitgleiche Nutzung verfigbar machen



Moglichkeiten der EVO mit Warmepumpen

Kapazitat

FWS 10

Entspricht Anzahl Zusatzkosten Anzahl
stationadrer Installation Ladezyklen

Betterieen gebdudeseitig

Gebdaudemasse
(Beton Massivbau)

Pufferspeicher Heizung
800l mit 15K Uberhéhung

Warmwassersp_eicher
4001 mit 20K Uberhéhung

ca. 60 kWh
(bei 3°C
Temperatur-
anhebung)

14 kWh
(zusatzlich)

9.3 kWh
(zusatzlich)

keine beliebig
keine beliebig
keine beliebig

Quelle: FHNW, Prof David Zogg
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Potenzial thermische Energiespeicherung v

Quelle: HSLU, Lukas Gasser
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Potenzial thermische Energiespeicherung v

Aktive Bewirtschaftung von:
-Pufferspeicher Heizung
- -Warmeabgabesystem

-Pufferspeicher Warmwasser " [PV-Regler
i | |

Quelle: HSLU, Lukas Gasser
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Potenzial thermische Energiespeicherung Y
Aktive Bewirtschaftung von: e L
-Pufferspeicher Heizung Quelle: TS, Lulkas Gasser
é -Warmeabgabesystem
pv.m ’ o -Pufferspeicher Warmwasser [PV-Regler
| : S

Achtung: Bei Bewirtschaftung
Pufferspeicher missen die
Heizkreise zwingend uber
Mischschaltungen verfligen!
Siehe Funktionsschemata WPSM
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Potenzial thermische Energiespeicherung v

Aktive Bewirtschaftung von:

-Pufferspeicher Heizung el o0, Hees Geeset
é -Warmeabgabesystem
PV-Anlage ’ _______ -Pufferspeicher Warmwasser [PV-Regler
é ? | pE—
Achtung: Wird der Warmwasserspeicher auf
Temperaturen Uber 65°C geladen ist zwingend eine .
Mischschaltung vor der Warmwasser-Zapfstelle
vorzusehen - gilt auch fir Elektroboiler und WP- *" w
Boiler
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Ansteuerung von WPs fir EVO Y

Standard-WP mit EVU-Sperreingang

/ Produktion PV

. . . . . T lauf
- Warmepumpe bei Sonnenschein und tiefen Tarifen freigeben,
sonst sperren

« Zusatzlicher Raumfuhler fur Komfortiberwachung
« Eigenverbrauch erhoht bei gleichbleibender Effizienz
« Takten der Warmepumpe reduziert

Quelle: HSLU, Lukas Gasser

Reduzierte Laufzeit Warmepumpe 2> Auslegung zwingend bertcksichtigen!
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Ansteuerung von WPs flir EVO v

WP mit SG-Ready® - ohne Raumiiberwachung

/ Produktion PV

Logik
I—

PV-Eingang

Tagesverlauf

« Forcierter Betrieb bei Sonnenschein auf hherem Temperaturniveau
« Im EVO-Betrieb meistens nur Temperatur in technischen Speichern

erhoht
« Eigenverbrauch erhéht bei abnehmender Effizienz der WP

Quelle: HSLU, Lukas Gasser

Heutige Standardlésung
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Ansteuerung von WPs flir EVO Y

WP mit SG-Ready® - mit Raumiiberwachung

/ Produktion PV

PV-Eingang
@ —

Forcierter Betrieb bei Sonnenschein auf hoherem Temperaturniveau
Reduktion der Temperatur in Hochtarifzeiten

Zusatzlicher Raumfuhler fur Komfortiberwachung

Eigenverbrauch erhdéht bei abnehmender Effizienz der WP

Quelle: HSLU, Lukas Gasser
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Tagesverlauf
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Ansteuerung von WPs fir EVO v

Leistungsvariable Warmepumpe mit intelligenter Schnittstelle

/ Produktion PV

Modbus —

Tagesverlauf

Variable Anhebung/Absenkung der Temperaturniveaus

Fur leistungsgeregelte Warmepumpen optimal

Zusatzliche Raumfiuhler fur Komfortiberwachung

Eigenverbrauch erhoht bei gleichbleibender oder leicht
abnehmender Effizienz Quelle: HSLU, Lukas Gasser

Nur bei wenigen Herstellern verfligbar
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Ansteuerung von WPs fir EVO Y

Leistungsvariable Warmepumpe mit intelligenter Regelung

/ Produktion PV

. ( Raum-
' fiihler

Tagesverlauf

« Variable Anhebung/Absenkung der Temperaturniveaus
« Fur leistungsgeregelte Warmepumpen optimal

« Zusatzliche Raumfuhler fur Komfortiberwachung

« Keine zusatzlichen Regler erforderlich

Quelle: HSLU, Lukas Gasser

Nur bei wenigen Herstellern verfligbar - Entwicklungstrend
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Warmepumpen-System-Modul M

standardisierte
Ablaufe

anerkanntes
FWS-Zertifikat

optimale Zusammenarbeit,
umfassende Planung
unabhangige
Prafung

abgestimmte
Komponenten

()

hohe Qualitat und
Betriebssicherheit

nachvollziehbar
und transparent

umfassende
Dokumentation

klar definierte

Verantwortlichkeit standardisierte

Inbetriebnahme

schriftliche
Leistungsgarantie luckenloses Vorgehen,

optimaler Wirkungsgrad
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Machen Sie mit und bringen Sie lhre Ideen ein:
Kontakt:

Marc Batschmann
marc.baetschmann@fws.ch

+41797257592
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