Tiba

Kombination Holz-Sonne bis 150 kW

Planung, Praxisbeispiele und Monitoring



Die TIBA AG

Tiba

Kiche & Herde
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Heizung & Sanitar




Die TIBA AG

Gegrindet 1848
110 Mitarbeiter
3 Niederlassungen
3 Ausstelllungen




Unser Sortiment: Heizung

Tiba

Warmepumpen Biomasse

IS ._h _ i
Luft-Wasser Sole-Wasser Pellet Schnitzel Stlckholz

5-50 kW 5-100 kW 5-1000 kW 20-1000 kW 5-50 kW

Solar

PV & Batterie Thermie
<30 kWp



Wohin geht die Reise?
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Stromversorgung
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15 Fakten zur Stronwersorgung
Drohen Blackouts oder
Strommangel? Und Hewe Sinder diang

wir Gaskraftwerke!

ai7 diskutiert die Sicherheit ihrer Stron

Die Schw
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Kein Strom wahrend zweier l'age: Das

droht der Schweiz ohne neue Vertrage mit

der FU

Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens sstzt die Schweiz auf

technische Vareinbarungan mit EU-Lindern, um die Stromversorgung

im Winter zu sichern. Falls dies nicht klappt, kdnnte es zu Blackouts

kommen.
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Droht ein Stromausfall?

Neuer Stausee in
Zermatt fiir knappe
Wintermonate

Im Sommer sammeln, im Winter verbrauchen. Dieses Ziel verfolgt
Alpig mit dem neusten Stromprojekt im Wallis. In Zermatt soll ein
Stausce entstechen. Neue Projekte sind bitter notig, denn dic Schweiz
kampft mit Stromknappheit.
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Tiba

EFH Himmelried




Eckdaten EFH

* EFH 200 m2

* Stlckholzkessel 24 kW

e 2200 | Kombispeicher (Heizungspuffer, Solar, Warmwasser)
* 5 Kollektoren = 10 m2 total, 2201/ m2

* Mehrpreis Solar ca. 15’000

* Jahresertrag 2020 = 3’900 kWh = 390 kWh / m2

* ca. 750.- Energiekosten gespart pro Jahr



Anlagen Schema / Webinterface
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Eckdaten MFH

* MFH mit 16 Wohnungen, 1600 m?
* Pelletsfeuerung 50 kW

* 3070 | Systemspeicher (Heizungspuffer, Solar, Warmwasser) + 1000 |
Warmwasserspeicher im MFH 2

e 14 Kollektoren = 30.8 m2 total, 1351/ m2

* Mehrpreis Solar ca. 35-40°000

* Jahresertrag 2020 = 19’900 kWh = 646 kWh / m?
* ca. 1’750.- Energiekosten gespart pro Jahr



Heizzentrale MFH




Online Monitoring

WMZ Solar ISz RESIEN | MFH 2 West || WMZ Solar

Unterstation: MFH 2 West Zentrale: MFH 1 Ost

26.0°C Sonnenaufgang:  07:14 Betneb ZeitAute

.l 264 °c :

.' 254 °C EJ 260°C  Sonnenaufgang. 07.14 Betneb ZewAulo F¥ 147°C  Sonnenuntergang. 17.09 Betnebsart. Standby
, fjurcC Sonnenuntergang: 17:09 Betriebsart: Standby AT Mittehwert- 148 °C

AT-Mittelwert 148°C WW  Zirk.

Ist 526°C
RI
Leistung

Soll 80°C
Unter slalpl_n Solare Boderlad. MFH 2. AUS ) 3 0°C 0.00 kW
MFH 2 West O AUS

s O Restwarme A 618°C =

nutzung AUS

61.0°C OA“S

=V
Boilerladung: AUS
Boiler Vorran: AUS -
slbl 60.0°C
Solare Boderladung: AUS
¢ ) ll'.l Boierladung

L adungen Heute 1 LS Boder Vorrang
lI Ladungen Heute
e T e —

Ladungen Vortag 4
Ladungen Vortag

Brennerstarts Heute: 1 ageszahlerstz 35.2 KWh

Brenne Vortag: 2 Vortageszahlerstand: 0.0 kWh

Betnebsstd. Heute:  02h 06m 11s ages 03h 01m 32s
sstd. Vortag:  04h 48m 10s Vort: Os




Anlagenuberwachung Tiba
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Fazit

* Reduktion Ein-/Ausschaltzyklen Holzheizung (Sommer)
* Einbindung Uber Kombispeicher zu bevorzugen
-> Heizungsunterstutzung
* Gemeinsame Steuerung HK, Holzkessel & Solar
-> autom. Herunterfahren Kessel
* Monitoring sicherstellen
-> hohe Anlagenverfligbarkeit



