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Erklarung von Davos
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Baueingaben bei der Gemeinde Davos
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Blau: Photovoltaik vertikal
auf Beton Rickwand
1.7 m Uber Beton Rickwand
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Griin: Photovoltaik - 30° Neigung auf Flachdach

Blau: 6 Photovoltaik Module bifaciale 1686x1016x40 mm - vertikal (LG340N1T-V5)

Griin: 10 Photovoltaik Module bifaciale 1686x1016x40 mm - 30° Winkel (LG340N1T-V5)
Neue zusatzliche Solarflachen auf einem bestehen Dach. Gesamtflache 27 m’ - Gesamtleistung 6 kWp
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Eingaben bei der Gemeinde Davos

Transformation eines Balkons mit Photovoltaik bei einem Wohnhaus in Davos.
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Eingaben bei der Gemeinde Davos

Transformationen mit Photovoltaik bei Balkonen in Davos.
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Eingaben bei der Gemeinde Davos
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Transformationen mit Photovoltaik bei einem Stall in Davos
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Architektur bei Neubauten

Haus Schneller Bader, Tamins, Bearth Deplazes, 2016
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Architektur bei Neubauten

Mehrfamilienhaus Urech, Chur, 2021, Albertin Partner
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Architektur bei Neubauten

Wettbewerb 2020-, Uberbauung Tellco, Ziirich, Jessen VoIIenweier

FH



Architektur bei Neubauten

Unbeschreiblich gefarbte und angeordnete Zellen an der Construct PV Testfassade in Stuttgart UN Studio
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Architektur bei Neubauten

Die geschichtete Anatomie von Photovoltaikmodulen;
Designstudie im EU-Forschungsprojekt «ConstructPVy.
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*Designoptionen am
PV-Modul: Zelle/Material

Geschichtete Anatomie von PV-Modulen, Designstudie im EU-Forschungsprojekt «Construct PV»
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Agenda

Regionalbehorde Métropole Rouen Normandie in Rouen, 2017, Jacques Perrier Architecture
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Davos Typologien: Davoser Wohnblocke

g \ i Davosersee

Luftbild

Sldansicht 1:50

Haus Seewiesen, Bahnhoftstrasse 10, Studentin: Adriana Margreth
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Davos Typologien: Davoser Wohnblocke
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Davos Typologien: Apartmentblock
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Transformation Guardaval, Studentin: Jana Cavelti
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Davos Typologien: Apartmentblock
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Davos Typologien: Siedlungen

Grundriss Regelgeschoss

Siedlung im Ried, Studentin: Berenike Reutter
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Davos Typologien: Siedlungen
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Davos Typologien: Hotels
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Waldhotel Davos, Studentin: Nadja Schurman
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Davos Typologien: Hotels

mit Li idung und lie bl 1:150

HEIZSYSTEM

Die bestehende Olheizung [oben) soll durch eine Pelletheizung (unten) ersetzt werden.
Der bestehende Tankraum kann neu als Pelletiager genutzt werden. Da beide
Heizsysteme sehr &hnlich funktienieren, kann die Heizverteilung bestehen bleiben. Holz cls
Rohstoff fr die Helzung zu nutzen macht cuch deshalb Sinn, weil das Waldhotel curch
seine Lage Bezug zum Wald und damit indireki auch zum Holz aufrimmi.
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Davos Typologien: Hotels
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Davos Typologien: Hofe

—

Konstruktiver Entwurf | HS21 | Daniel Gander & Jan Feldmann Kl il

Der bearbeitete Stall liegt etwas nach Davos oberhalb der Haupterschlies-
sungsachse des Tals an einem Stidhang. Er bildet zusammen mit einem
grosseren Wohnhaus sowie einem Schopf auf der Weidflache ein harmo-
nisches Ensemble, welches ortsbildpragend und daher auch denkmal-
pflegerisch geschiitzt ist.
Die gestrickte Stallscheune wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits
einmal traufseitig vergrossert, was sich einerseits im unublich gleichseitigen
Grundriss sowie in der Dreiteiligkeit der Giebelfassaden ablesen lasst. Das
Umnutzungskonzept sieht vor, in erster Linie den urspringlichen Strickbau
auszubauen, wahrend die Erweiterungsbereiche Nebennutzungen bezie-
hungsweise gedeckte Aussenraume bilden. Somit spielt sich das neue Le-
ben des ehemaligen Stalls primér im urspringlichen Bau ab. Wahrend im
Aussenraum und an den Fassaden auf moglichst erhaltende Massnahmen
gesetzt wird, bietet sich das Steildach optimal fur eine Solarnutzung an,
welches einen Teil zum Gkologischen Konzept des Umbaus beitragt.
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Erhaltungsmassnahmen:
Massnahmen nur Innerhalb des Hauptvolumens. Trag-
struktur und Raumeinteilung erhalten. Offnungen ver-
schliessbar gestalten. Grosse Fenster hinter Fassade. Filig-
ranes Erscheinungsbild und Materialisierung der Ort- und
Traufdetails wahren. Erhalt der Wiesen- und Weideflachen
auf dem Grundstick. Durchlassigkeit in der historischen
Siedlung erhalten. Privatisierungen des Aussenraums ver-
meiden, auf Materialwechsel verzichten. Gemeinschaft-
liche Nutzung der Zwischenrdume als Wege und Platze-
weiterflihren. Neue Zune und Absperrungen vermeiden.
Keine Bodenversiegelungen fiir Abstellplitze, Zufahrten
oder Terrassen. Terrainveranderungen nur im Ausnahme-
fall und in traditioneller Materialisierung errichten. Keine
vorgefertigten, ortsfremden Baumaterialien verwenden.
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Davos Typologien:

Hofe
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Davos Typologien: Leuchtturme

T av

»

Sportstatten Davos, Studentin: Norma Muller
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Davos Typologien: Leuchtturme
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Bild: Erster Energieautarker Wohnhaus in der Schweiz

Zel: Der Bedarf an Strom und Warme des Areals zu

Decken, ohne externe Anbieter.

Die Vaillant Arena dient als Wérmekollektor, die umliegenden
Gebiude werden als Stromkollektoren benutzt.

Konzeptskizze Skizze Vaillant Arena

Skizze Trennwand Detailskizze Trennwand Referenz Trennwand




Davos Typologien: Leuchtturme

Ansicht Siid-Ost 1:100 Ansicht Nord-Ost 1:100

Ansicht Nord-West 1:100 Ansicht Siid-West 1:100

ENERGIE-BERECHNUNGEN WERKHOF

Solarstrom:  Siid-Ost Fassade 155m2 x  1000kWh/m?  x  65% 100750 kWh/a .
Sid-WestFassade: ~ 180m? x  1000kWh/m?  x  65% 117:000 kWh/a .
Nord-OstFassade: ~ 170m? x  1000kWh/m?  x  35% 59'500 kWh/a
Nord-WestFassade: ~ 180m2 x  1000kWh/m?  x  35% 63000 kWh/a .

3401250 kWh/a
Dach 850m? x  1000kWh/m?  x  90% 765'000 kWh/a -
05'250 kWh/a

ENERGIE-BERECHNUNGEN SPORT-AREAL DAVOS =.

Energiebedarf Eisstadion: - 2.8 Mio. kWh/a Warmebedarf Solarstrom: 1. Trennwand = 380'000 kWh/a (200mx2m)

-3.7 Mio. kWh/a Kiltebedarf 2. Trainingshalle 341'200 kWh/a Dach (Bestehend) . .
4.Sportzentrum = 78'400 kWh/a Fassade

Energiebedarf Trainingshalle: - 516'500 kWh/a Gesamtenergie 263'500 kWh/a Dach .

5. Werkhof = 340'250 kWh/a Fassade
765'000 kWh/a Dach .
6. Parkplitze = 2'090'000 kWh/a Dach
TOTAL Solarstrom _= 4'258'350 kWh/a
Kosten Solarthermieanlage Vaillant Arena: ca. 1,33 Mio CHF Solarwarme: 3. Vaillant Arena 895'800 kWha Fassade

'313'100 kWh/a Dach
TOTAL Solarwdrme = 3'208'900 kWh/a

Kantonale Férderung: ca. 81'360 CHF

Transformation 1:10 Lichtdurchlsssiger PV-Glas Sunskin Facade by Eternit
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Davos Typologien: Leuchtturme
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Parsennbahn, Studierende: Daniel Gander und Jan Feldmann
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Davos Typologien: Leuchtturme

Schemaschail 1:20
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Weiterentwickeln mit den Mitteln der Architektur




Fachhochschule Graubiinden
Pulvermiihlestrasse 57

7000 Chur

T +41 81 286 24 24
info@fhgr.ch

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit.
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