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1_Aktionsplan Green Deal fur Graubunden
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1_Pflichtenheft

1.2 Verstandnis Leuchtturmprojekt «<Hochbau»

Der Neubau des Verkehrsstutzpunktes Nord der Kantonspolizei Graublinden an der Autobahn A13

beim Kreisel Sud in Chur (VSP KAPO) soll ein Pilot- und Innovationsprojekt sein, bei dem Nachhal-
tigkeit als integraler Bestandteil verstanden wird. Das Hochbauamt Graubtiinden (HBA) hat das Vor-
haben als Leuchtturmprojekt im Aktionsplan «Green Deal» fur Graubtinden (AGD) eingereicht. Die

Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Amt fur Energie (AEV), dem Amt flr Natur und Um-
welt (ANU) und der Kantonspolizei (KAPO) als Nutzerin.

Es soll ein herausragendes Beispiel fur zukunftsfahige und nachhaltige Bauten gelten. Weiterhin soll
es als Anschauungsobjekt und andererseits als Basisobjekt fur Anpassungen in den einschlagigen
Normen und Gesetzgebungen dienen. Die Erfahrungen aus dem Projekt sollen zum Aufbau und
Etablierung einer neuen zukunftsgerichteten Bestellerkompetenz fihren und Grundlagen fur allfalli-
ge mégliche Anpassungen gesetzlicher Grundlagen und Beitragsformen im Gebaudebereich liefern.

Im Leuchtturmprojekt soll Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil verstanden und mit hochwertiger
Architektur verbunden werden. Der Aspekt der Nachhaltigkeit soll Uber bewahrte Massnahmen und
Standards hinausgehen. Das Leuchtturmprojekt im Lebenszyklus-Denken soll vielmehr gekenn-
zeichnet sein durch innovative Ideen der Ressourcenschonung, Verringerung der Umweltbelastung
und Férderung der Biodiversitat.

Es soll die Méglichkeit eingebunden werden, Gebaude und dessen Umgebung als Umwelt- und Kii-
mapotential zu verstehen, um so Uber die Sichtweise der alleinigen Reduktion der Umweltwirkung
hinauszudenken.
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1_Pflichtenheft

1.3

Zielsetzungen

Innovation - innovativer Ansatz mit Vorbildfunktion beim Thema nachhaltiges Bauen

Gesamtperformance - ganzheitlicher Ansatz berlicksichtigen,
nachhaltiges und architektonisch hochwertiges Gebaude flr die Zukunft

Netto-Null Gebaude - in Bau und Betrieb umsetzen

Einbeziehen der grauen Energie, Energieerzeugung auf Gebaude/Areal/Umgebung)
Gesamtbetrachtung/-performance: mehr Energie produzieren, als das Gebaude
"konsumiert” / verbraucht

Nutzer in den Fokus stellen - hoher Benutzerkomfort / Funktionalitat,
Larmschutz, optimale Belichtung, gesundes Raumklima

Low-Tech Gedanken konsequent anwenden, Suffizienz miteinbinden

Kreislauffahigkeit — Recyclingmaterialien einbeziehen, natlrliche Materialien,
Lebenszyklusbetrachtung

COMAMALA ISMAIL ~ jeisszee
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1_Offener Projektwettbewerb
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1_Offener Projektwettbewerb
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Projekt
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2_Materialisierung
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2_Netto-Null

Netto-Null
Ressourcenverbauch Energieproduktion
Bau Betrieb
Betrieb
Ruckbau

A

|dee: nach eingr Generation ist der Ressourcenverbrauch durch die
Uberschusse aus dem Betrieb gedeckt.
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2_Fassade
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3_Normen und Gesetze
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2.3

Baulehm, bauphysikalische Anforderungen

Feuerbestandigkeit

Feuer- Schichtdicke Brandkennziffer  Bauteil
bestandigkeit p [kg/m3] d [cm] Brennbarkeit / Feuerwiderstands-
Qualm klasse
Massivlehm (1) 2'000 25 F 180
15 F 120
125 F 90
Leichtlehm m. 900 25 F 180
mineralischem
Zuschlag  (2) 123 F 120
10 F 90
Leichtlehm mit
organischem
Zuschlag (3) 600 6q.3 F 30
(4) 300 53 —
Lehmputz auf 1'700 2 F 30

Leichtlehm (5)

Tabelle: Brandkennziffer und Feuerwiderstand
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3_Normen und Gesetze

Lehmstein Terrabloc S 25x12x6 cm

98
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Dampfsperre Sd =50 m

Dammplatten Saglan A=0.032 W/mK
Kanthoélzer 140/140

Dammplatten Saglan A=0.032 W/mK
diffusionsoffenes Windpapier

Knaggen Furnierschichtholz Kerto 60 mm
befestigt auf Kanthdlzer mit Lochplattenwinkel

Dachlattung 24/48

Unterdachfolie Majcoat 150

Sperrholz Wasserfest verleimt 22mm

26

+3.24
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Randbalken 60/120
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Die Schiirze aus Holz oder
Holzwerkstoff (BKZ 4.3) hat
der Werkstoffklasse 1 oder 2
gemass Definition in Kapitel
7.1 zu entsprechen.

x Auskragung der Schirze ab
Ausserkante Bekleidung
gemass Vorgaben in Kap. 3.3

Holzdicke und Schraubenabstand in Abhdngigkeit von
der freien Ausladung (2):

Freie Holzdicke (t) Schrauben-
Ausladung (2) abstand

< 150mm = 19mm < 400 mm
< 250 mm =25mm < 400 mm
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4 _Konstruktion
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o_Fazit
Graue Erstellungsenergie (kWh/m?a)
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5_Fazit
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Gl. parotis
(Ohrspeicheldriise)

Pharynx (Rachen)

Oesophagus
(Speiseréhre)

Vesica biliaris
(Gallenblase)

Duodenum
(2Zwolffingerdarm)

Jejunum
(Leerdarm)

Caecum
(Blinddarm)

Appendix
vermiformis
(Wurmfortsatz)
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Fauces
(Schlundeingang) .
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Cavitas oris
(Mundhahle)

Gl. sublingualis
(Unterzungenspeicheldriise)

‘ "\;’97 Gl. submandibularis

(Unterkieferspeicheldriise)

Hepar
(Leber)

Gaster (Magen)

Pancreas
(Bauch-
speicheldriise)

Colon
(Grimmdarm)

Rectum
(Mastdarm)
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5_Fazit

Lebenszyklusanalyse lber Lebensdauer des Gebaudes (Amortisation Grau Energie)
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