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Diese Prasentation wurde mit Olivier Burnier,
Brandschutzexpert mit Eidgendssischem Diplom,

und CEO von Fire Safety & Engineering SA in Montreux,
vorbereitet, dem ich fUr seinen wertvollen Beitrag danke.
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¥ Brandschutzorganisation in der Schweiz
Brandschutz-Hierarchie

Gesetze und Durchfuhrungsverordnungen

Norm (VKF 1-15)

Legalisierte Dokumente Richtlinien
(VKF13-15 - Baustoffe und Bauteile)
(VKF14-15 - Verwendung von Baustoffen)

E E E Brandschutzmerkblatt
(VKF 2001-15 - Solaranlagen)
Brandschutzerlauterungen
(VKF 102-15/ - Bauten mit Doppelfassaden)
T T ? T T Stand der Technic, SES, Lignum, SZS, usw..
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¥ Norm VKF 1-15

Definition der Gebaudehdhe

Gebaude mit geringer Héhe Gebaude mittlerer Hohe Hohe Gebidude

Bis zu 11 Meter Von 11 bis 30 Meter Mehr als 30 Meter

In der Regel 1 bis 3 Ebenen In der Regel 4 bis 8 Ebenen In der Regel 9 und mehr
oder Stockwerke oder Stockwerke Ebenen oder Stockwerke
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¥ Norm VKF 1-15

Definition der Gebaudehdhe

Messmethode nach IVHB

(Interkantonale Vereinbarung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe)

superstructure technique
charpente du toit . . point culinant de la
-------------- . . charpente du toit .
] ; )
lmuhulr totale h it * hauteur totale h

i, /H||;

point’le' plus bas du'témain terrain de référence

point le plus bas du terrain de
référence sous la surface du toit
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¥ Norm VKF 1-15

Gebaude mit geringer Hohe

Keine Anforderungen - Sie machen, was Sie wollen !!
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¥ Norm VKF 1-15

Gebaude mittlerer Hohe

Hier kommt die erste Anforderung der Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen" ins Spiel.
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¥ Norm VKF 1-15

Gebaude mittlerer Hohe

Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

Gebdudehille
Gebaudegeometrie

Gebaude mittlerer Hohe

1 Werden fir Aussenwandbekleidungen und / oder Warmedammungen brennbare Baupro-
dukte verwendet, muss die Zugéanglichkeit fur die Feuerwehr fir den Loscheinsatz (z. B.
Druckleitungen, mobiler Wasserwerfer) an die jeweiligen Fassadenflichen gewahrleistet
sein.

2 Brennbare Aussenwandbekleidungen und / oder Warmeddmmungen sind konstruktiv so .

zu unterteilen, dass sich ein Brand an der Aussenwand vor dem Ldschangriff durch die Feu-
erwehr um nicht mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann.
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¥ Norm VKF 1-15

Gebaude mittlerer Hohe

x
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Der Zugang zum Ldschen auf allen Fassaden muss gewahrleistet sein.

BrandschutzmafBnahmen zum ergreifen um die Ausbreitung des Feuers
auf maximal 2 Stockwerke Uber dem Brandherd zu begrenzen,bevor die Feuerwehr eingreifen

Propagation d'incendie maximale
admissible selon la définition de I'objectif
de protection

Longueur des flammes jusqu'a 6m
admises pour un court laps de temps
Longueur normale des flammes
de2adm

Etage de l'incendie
1" niveau au-dessus de I'étage
de l'incendie

€ 2 niveau au dessus de I'étage
de lncendie
D 3" niveau au-dessus de I'étage de
I'incendie
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Gebaude mittlerer Hohe
Wie lasst sich der Brandherd begrenzen?
Unterteilung der Fassade in Brandabschnitte durch
Verwendung von belUfteten Hohlraumabschottungen, !
die die normale BelUftung der Fassade aufrechterhalten y
und einen wirksamen Brandschutz gewahrleisten.
— ===
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¥ Norm VKF 1-15

Gebaude mittlerer Hohe

Wie lasst sich der Brandherd begrenzen?

Einsetzen von Metallprofilen

Abstand zur Fassade : 10 - 200 mm ? §-
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¥ Norm VKF 1-15

Hohe Gebaude

Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

3.1.2 Hochhéauser

1 Aussenwand und Aussenwandbekleidungssystem von Hochhdusern missen aus Bau-
stoffen der RF1 bestehen. Ausgenommen sind Kunststoffdibel und punktuelle Rickveranke-
rungen von Warmedammungen sowie die gemdss Ziffer 2, Abs. 7 definierten flichenmassig
nicht relevanten Bauteile.
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¥ Norm VKF 1-15

Hohe Gebaude

Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

3.2 Aussenwandkonstruktionen

3.21 Allgemeines

tigen Konstruktion ausgefiihrt werden.

2! Fiir aussenliegende Balkone und Beschattungseinrichtungen gilt:
schattungseinrichtungen = 0.6 mm werden nicht berticksichtigt;

dgen aus Baustoffen der RF2 zuldssig.
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1 Beim baulichen Standardkonzept mussen geklebte Aussenwandbekleidungssysteme
und / oder Fensterelemente (z. B. Structural-Glazing-Fassadenelemente), welche ohne eine
mechanische Sicherung ausgefiihrt sind, mit einer von der VKF-anerkannten oder gleichwer-

a an Gebauden mittlerer Héhe durfen aussenliegende Balkone und Beschattungseinrich-
tungen die Anforderungen gemass Ziffer 3.1.1, Abs. 2 nicht unterlaufen. Textile Be-
b an Hochhausern muissen Beschattungseinrichtungen aus Baustoffen der RF1 beste-

hen. Im Bereich von Balkonen sind ausschwenkbare, textile Beschattungseinrichtun-

www.solarwall.ch

¥ Norm VKF 1-15

Hohe Gebaude

Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

Verwendung von Baustoffen / 14-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE

3.2.8 Anforderungen an das Brandverhalten von At idungssy !
- RF1 Gebaude Gebaude =
[ Rrr2 geringer Héhe mittlerer Héhe Hochhauser

[ IrF3

cr = Baustoffe mit  kritischem
Verhalten® sind anwendbar

Klassifiziertes System
Klassifiziertes System
| Aussenwand-
bekleidung
Warmedammschicht,
Zwischenschicht [3]
Klassifiziertes System

Lichtbander
Lichtbander
Lichtbander

Aussenwand-
bekleidung
Warmedammschicht,
Zwischenschicht [3]
Aussenwand-
bekleidung
Warmedammschicht,
Zwischenschicht [3]

Bauliches

Beherbergungs Konzept

betriebe [a] Léschanla-
genkonzept

Bauliches
Konzept

Ubrige Nutzungen
Léschanla-
genkonzept
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¥ Brandverhalten - PV Module = RF 1?

Brandschutzklassifizierung gemaf SN EN 13501-1+1:2009.
Am haufigsten verwendete Norm zur Bewertung von Ublichen Baumaterialien
(ohne Dacher und Boden).
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¥ Brandverhalten - PV Module = RF 1?

Essai SBI EN 13823
Das zu prufende Material wird an zwei Wanden, die einen Winkel bilden, aufgestellt.
Das PrUfstuck wird 20 Minuten lang der Flamme eines dreieckigen 30,7-kW-Brenners ausgesetzt.

Versuchsraum Probentragerwagen
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¥ Brandverhalten - PV Module

Vorher - Nachher
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¥ Brandverhalten - PV Module = RF 1?

Baustoffe und Bauteile / 13-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE

2.4  Zuordnungstabellen

2.41 Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501-1:2009’

Klassifizierung nach SN EN 13501-1:2009

Kritisches

Brandverhaltensgruppe Verhalten B

Al
A2-51,d0

Nein !l

RF2
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¥ Brandverhalten - PV Module = RF 17

Das Brandverhalten einer PV-Fassade ist noch
einmal etwas anderes als die Brandklassifizierung.
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