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Diese Präsentation wurde mit Olivier Burnier, 
Brandschutzexpert mit Eidgenössischem Diplom,
und CEO von Fire Safety & Engineering SA in Montreux,
vorbereitet, dem ich für seinen wertvollen Beitrag danke.
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Brandschutz-Hierarchie

Gesetze und Durchführungsverordnungen

Norm (VKF 1-15)

Richtlinien
(VKF 13-15  – Baustoffe und Bauteile)

(VKF 14-15  – Verwendung von Baustoffen)

Legalisierte Dokumente

Brandschutzmerkblatt
(VKF 2001-15 - Solaranlagen)

Brandschutzerläuterungen
(VKF 102-15 /  – Bauten mit Doppelfassaden)

Stand der Technic, SES, Lignum, SZS, usw..

Brandschutzorganisation in der Schweiz

Brandschutz bei PV-Fassaden/ Olten, 17.11.2022 / P. O. Cuche
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Definition der Gebäudehöhe

Gebäude mit geringer Höhe
Bis zu 11 Meter
In der Regel 1 bis 3 Ebenen 
oder Stockwerke

Gebäude mittlerer Höhe
Von 11 bis 30 Meter
In der Regel 4 bis 8 Ebenen 
oder Stockwerke

Hohe Gebäude
Mehr als 30 Meter
In der Regel 9 und mehr 
Ebenen oder Stockwerke

Norm VKF 1-15
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Definition der Gebäudehöhe

Messmethode nach IVHB
(Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe)

Norm VKF 1-15
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Gebäude mit geringer Höhe

Keine Anforderungen - Sie machen, was Sie wollen !!

Norm VKF 1-15
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Gebäude mittlerer Höhe

Hier kommt die erste Anforderung der Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen" ins Spiel.

Norm VKF 1-15
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Gebäude mittlerer Höhe
Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

Norm VKF 1-15
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Der Zugang zum Löschen auf allen Fassaden muss gewährleistet sein.

Brandschutzmaßnahmen zum ergreifen um die Ausbreitung des Feuers
auf maximal 2 Stockwerke über dem Brandherd zu begrenzen,bevor die Feuerwehr eingreifen
.

Gebäude mittlerer Höhe

Norm VKF 1-15
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Gebäude mittlerer Höhe

Norm VKF 1-15

Wie lässt sich der Brandherd begrenzen? 

Unterteilung der Fassade in Brandabschnitte durch
Verwendung von belüfteten Hohlraumabschottungen,
die die normale Belüftung der Fassade aufrechterhalten
und einen wirksamen Brandschutz gewährleisten.
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Gebäude mittlerer Höhe

Norm VKF 1-15

Wie lässt sich der Brandherd begrenzen? 

Einsetzen von Metallprofilen

Abstand zur Fassade : 10 – 200 mm ?
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Norm VKF 1-15
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Höhe Gebäude
Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"
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Norm VKF 1-15
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Höhe Gebäude
Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"

www.solarwall.ch

Norm VKF 1-15
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Höhe Gebäude
Brandschutzrichtlinie 14-15 "Verwendung von Baustoffen"
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Brandverhalten - PV Module = RF 1?

Brandschutz bei PV-Fassaden/ Olten, 17.11.2022 / P. O. Cuche

Pas de test
Classe F

Test de la petite 
flamme  EN ISO 

11925-2
15 secondes

Classe E

Test de la petite 
flamme EN ISO 

11925-2
30 secondes
Classe D à B 

Test SBI EN 
13823

Selon valeurs 
seuils

Classe D à B

Test bombe 
calorimétrique 
EN ISO 1716 + 
four de non 

combustibilité 
EN ISO 1182

Selon valeurs 
seuils

Classe A1 ou A2

Brandschutzklassifizierung gemäß SN EN 13501-1+1:2009.
Am häufigsten verwendete Norm zur Bewertung von üblichen Baumaterialien
(ohne Dächer und Böden).

www.solarwall.ch

Essai SBI EN 13823
Das zu prüfende Material wird an zwei Wänden, die einen Winkel bilden, aufgestellt.
Das Prüfstück wird 20 Minuten lang der Flamme eines dreieckigen 30,7-kW-Brenners ausgesetzt. 

Brandverhalten - PV Module = RF 1?
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Vorher Nachher

Brandverhalten – PV Module
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Nein !!

RF2

Brandverhalten - PV Module = RF 1?

www.solarwall.chBrandschutz bei PV-Fassaden/ Olten, 17.11.2022 / P. O. Cuche

Brandverhalten - PV Module = RF 1?
Das Brandverhalten einer PV-Fassade ist noch 
einmal etwas anderes als die Brandklassifizierung.
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Danke für die

 Aufmerksamkeit

pc@solarwall.ch


