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Projektablauf Fassadenplanung (Neubau)

| Projektstart |1. Jahr |2. Jahr

Energiekonzept Brandschutzkonzept

Integraler Planungsprozess mit diversen Schnittstellen

Langer Bemusterungsprozess

Abhdngigkeiten zu Energiekonzept

Brandschutzkonzept abhdngig von behérdlichen Entscheidungen
Feine Abstimmung mit Baufortschritt wichtig
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Moduldesign - Solarzellen

Mono-Si Full Square  Mono-Si - half cut
5-Busbars Mono-Si 5-Busbars
5-Busbars

Mono-Si - bifacial Mono-Si Mono-Si
Quelle: https://www.rena.com/en/products/large-wafer-wet-processing 5-Busbars 9-Busbars Back Contact

Zellen definieren das Modulraster. Zellformate kénnen sich widhrend dem Planungsprozess édndern.
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Moduldesign - Modulgrésse
300 mm - 600 mm Dimensionen sind abhéngig von:
2'001 mm - ca. 4’000 mm
601 mm - ca. 2'000 mm e Zelltypen
E
Eo
i 58 Modulhersteller
2 e% Modulgrésse (B)
%] | modulgrosse ¢ay £ honsisesan Verkapselungsverfahren
:? Kostenoptimiert E E
£ ~3 Zusétzliche Hinweise:
= Spezialformen und Kleinmodule sind oft als
Kostentyp B: 3 - 40 mm . .
) ROYR BRI Dummies sinnvoller
- Gerade Anzahl von Zellreihen sind einfacher zu
E verschalten
g Bei ungerader Zellanzahl muss der Randabstand
£ seitlich ebenfalls min. 35 mm betragen
g
g .
£ e Darstellungen nicht allgemein giiltig aber hilft bei
o] || min: 38 I der ersten Eingrenzung.
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Moduldesign — Oberflache

Standardoberflachen:
Solarglas
Floatglas (-5%)
Satiniertes Glas (-5%)

Floatglas Solarglas Satiniertes Glas

Quelle: Fachbuch Photovoltaikanlagen, Christof Bucher

Strukturiertes Glas:
Pragungen (meist ca. - 5%)
Walzglas (meist ca. - 5%)

Partiell satiniert:
Oberflache frei den Maoglichkeiten im Glasbau

Strukturiertes Glas ist schwierig zu laminieren
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Moduldesign — farbliche Gestaltung

Diffusive surfoce Kromatix™ Coating Keramische Farben:
o) Digitaldruck
Mehrfarbiger Digitaldruck

R

| [ Variation Farbmenge Punktabstand

Keramisches Einbrennen
Kromotix™ Class Sheet
Nanostruktur:

Chromatische Beschichtung vom Glas
(Kromatix)

Folie mit Nanostruktur (Solaxess)

Farbtreue bei keramischen Farben ist schwer zu

erreichen.
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Konstruktion
Befestigungssystem:
)
1 Tragwerk Primarunterkonstruktion (
o0 Frimare Sekundarunterkonstruktion
Unterkonstruktion
3 Warmedammung
Modulbefestigung:

) i e=lole Sekundarkonstruktion geklebt auf der Riickseite

5  Sekundare Geklemmt (Glashalter)
Unterkonstruktion .
Eingelegt (Gerahmtes Modul oder geklebte UK)

Uberlappend eingele
6  Hinterliiftungsraum PP gelegt

7  PV-Module 1

Quelle: Fachbuch Photovoltaikanlagen, Christof Bucher
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Konstruktion — SSG Verklebung Backrails

Structural Sealant Glazing:

Sicheres Verkleben von Unterkonstruktion
(Aluminium) auf Glas (Solarmodul)

Lastabtragende Klebverbindung
Verklebung mittels 2K Silikon

Nur unter kontrollierbaren Bedingungen maoglich
(nicht auf der Baustelle)
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Statik — Normative Anforderungen Glasbau SIA 2057

Hauptanwendungsbereiche BIPV (Building Integrated Photovoltaic):

2w —~ O
v [ |
P I
v I
% I
y7 - .
4 I
4 I
I
5.2 53 54 55 56
Vertikalverglasung Horizontalverglasung Isclierverglasung Absturzsichernde Verglasung Betretbare Verglasung

Quelle: Auszug SIA 2057

Statische Anforderungen (sicheres Bruchverhalten und Resttragfdhigkeit) sind zudem abhadngig von:
Gebaudestandort und Gebaudehdhe (Lastberechnung nach SIA 261)

Glastyp (Hartung, Glasdicke), Modulaufbau (Glas-Folie, Glas-Glas) und Befestigungssystem (allseitig
gehalten, geklebt)

Anwendungsbereich (Nutzflaichen nach SIA 261)
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Statik — Testverfahren mit Unterkonstruktion

Rechnerischer Nachweis:
Statische Berechnung
FEM Simulation

Test mit Unterkonstruktion:
Druck:
Gewicht zur Belastung

Luftkissen mit Zugbander fur
Scharkrafte

Sog:
Gewichte zur Belastung von
hinten (falls mit UK moglich)

Saugnapf mit hydraulischem
Zylinder (dynamische Tests
moglich)

Testabldufe beschrieben in SIA 2057.
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Qualitatskontrolle

Konformitat:

Produktgruppenklassifizierung nach EN 61730 ,,Sicherheitsstandards fiir PV-Module“: Prifgrundlage fir
das CE-Zeichen, beinhaltet Schutzklasse II-Priifung

Qualitdtskontrolle bei BIPV Modulen:

Stichprobenkontrolle bei Materiallieferung
Optik: Farbgebung, Abdeckung Busbars, Lufteinschliisse
Technisch: Zellverstringung, Anschlussdosen (Typ, Kabellange, Bypassdioden, DC- Stecker),
Flasherdaten
Einzelprifung bei Montage
Dimensionen, Planaritat, optische Mangel

DC- Messungen vor Geriistabbau (meist vor der Inbetriebnahme), um eine korrekte Verschaltung
sicherzustellen

Qualitdtsanforderungen im Vorfeld zwischen Unternehmer, Lieferant und Bauherrschaft klar definieren.
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Qualitatskontrolle - visuelle Beurteilung

|

.

Kratzer auf dem Glas

Lufteinschliisse
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Baustelle und Montage - Geriist

Klettermastbiihne:
FUr hohe Gebaude oft glinstiger
Montagebereich frei zuganglich

Material kann auf der Bihne transportiert
werden

Es kann nur auf einer Ebene gearbeitet werden
Geriist:

Zuganglichkeit auf allen Ebenen gleichzeitig
gewadhrleistet

Materialtransport Gber Plattform und Geriistlauf
oder hinter Gerust mit Kran

Beim Gertist sind oft Konsolen nétig, wéhrend dem
Bau der Gerlistabstand zu gross ist.
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Baustelle und Montage - Modulmontage
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Baustelle und Montage — Systembeispiel

Primarunterkonstruktion Sekundarunterkonstruktion Primarunterkonstruktion:
[ ‘,’ TR o X R )

Statisch Verbindung zu Gebaude

Thermische Entkopplung
Ausfluchten

Sekundarunterkonstruktion:

Meist horizontale Einhdngeschiene im
Modulraster

Unterer Auflagepunkt mit Hohenverstellung

Oberer Haltepunkt fir einfache Verkabelung
im gekippten Zustand 1
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Take Home Messages

Mechanische, elektrische und bautechnische Schnittstellen sind genau zu spezifizieren
und die Zustandigkeiten zu regeln (integrale Planung)

Brandschutz hat in der Fassade eine wichtige Bedeutung -> Inputs im nachsten Vortrag

Moduldesign bendtigt viel Zeit und eine Verknlipfung von technischem und
gestalterischem Know How

Wahl von der Unterkonstruktion muss auf den Modultyp abgestimmt sein und hat
Einfluss auf die statische Auslegung

SIA 2057 zum Glasbau muss beachtet werden. Der Anwendungsfall, sowie die
technischen Eigenschaften der im Modul verbauten Materialien sind entscheidend

Qualitatssicherung bei den Modulen ist wichtig, da es sich um Sonderanfertigungen
handelt

Baustelleneinrichtung und Montageablauf muissen friihzeitig definiert werden und
haben einen grossen Einfluss auf die Kosten

17 Planung und Bau von PV- Fassaden | Solar-Update | 17.11.2022 | Samuel Summermatter | BE Netz AG

Fragenzeit...
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