«Schoner Wohnen»
Im Plus-Energie-Solarhaus

Stephan A. Mathez
Solar Campus
CEO Solar Campus GmbH ’\ p

Solar Software GmbH

BFE Programmleiter «Solarthermie und Warmespeicherung»
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Optimierte Dachform und Betonkernaktivierunc

120 o Eigenversorgung

Spezialglas «sunPattern»

Viehr Komfort dank Solarwarme

chlusstolgerungen
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Effekt der Reflexion

350 H
Messung Wi Auswirkung
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Optimierung von Kollektor- und PV-Feld

Phanomen Winter Sommer

hohere Einstrahlung dank Reflexion auf Kollektoren: +10...30%  auf Photovoltaik: 0..5%

Konvektion (Abwarme / Kuhlung) Kollektortemperatur: +5 ... 20 K Modultemperatur: -10 ... 0K

Leistung Thermisch: +20 ... 100 %  Elektrisch: 0..10%
Solarertrag Thermisch: +20 % Elektrisch: +3 %

> optimiertes Dach («Innochequey)
> vergrosserte Dachflachen

> Solararchitektur (Fenster OG)




Betonkern: Warmespeicher fur 1 Woche

Neigungswinkel 70°
fir Wintersonne optimiert

Betonkernaktivierung: rtonotasenne e

Neigungswinkel 11°
fir Sommersonne optimiert

» Vornhandenen Beton nutzen
» Fussbodenheizung Im Betonkern

» Beton gegen Raum dammen

passive Solarenergienutzung

» «selbst-regelnde» Warmeabgabe il rocsen frugen

»> gesamten Perimeter gut dammen
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~ dabel sinkt die Raumtemperatur von ca. 25 auf ca. 20 °C
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'E”ergie-solarhaus: Energiebilan / ?

_

tion (Einspeisung) + 10°000 kWh

//;‘auc aushalt und Buro i
//////% h (Haushalt und Buro) 4000 kWh

,. verbrauch (700 kg) - 3500 kWh

o

400 kWh)
100 kWh)
1000 kWh)
800 kWh)

T E n

z (,,1 kKWh = 1 kKWh*) + 2°500 kWh

//hrmie: 1240002 JONATE
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> Solardeckung: 83 £ 3 %
// » Eigenversorgung: 120 =5 %

/




L

Leiff

|[Kre

111

e

«b)

-y

w

B Lo







% Spezialglas «SunPattern»

_

Wlmh variable Lichtdurchlassigkeit:

.

-ansmission im Winter: 45%

aé/nsmission im Sommer: 15%

.

ransmission bei Schlechtwetter: 30%

Weitere Vorteile:

> Diffuse Lichtverteilung in den Raumen
» Sichtschutz

> Rein passiver Effekt (keine Wartung)
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21. Marz: Iransmission = 30 %

\al: Transmission = 25 %

21. Juni: Transmission= 2-4%
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«SunPattern»-Messung (21. Juni)

06:00 08:00  10:00 12:00 14:00 16:00 18:00  20:00

Total

06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
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Effekt von «SunPattern»

JTages-Sonneneinstrahlung uber das Jahr

> <SunPattern> vs. Sonnenschutzglas

B Sonnenschutz

Wh/m2/d
S o
S O
S o

m SunPattern

(alle Seiten des Gebaudes)

0
12 3 45 6 7 8 9101112

Kuhlbedarf im Sommer

— Sonnenschutzglas, ohne NA

> «SunPattern> vs. Kuhldecke

— Sonnenschutzglas, mit NA

(mit / ohne Nachtauskiihlung) | ——70% SunPatiem, ohne NA

==70% SunPattern, mit NA




i
dl

e

waschmaschine

T P PEEEERERELE

rrrrrrrrr
zzzzzzzz



Pergola-vwarmes
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Sauna-Konvektor (12 Monate im Jahr) /

> Komfort-Plus: Bio-Sauna oder Finnische Sauna via Sonne (+Pellets)
> Saunatemperaturen 50 - 70°C bei 60 - 90°C oben im Speicher

> Leistung: 5 - 20 kW

» Verbrauch: 5 - 10 kWh / h
» Lusatzkosten: CHF 2600.-
» Energie: ca. 20 Rp./kWh
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Massnahmen fiir ein gutes Raumklima ﬂ

> Wandheizungen (Anteil 25 %) als kurzzeitige Heizmoglichkeit

_

// > Kontrollierte Luftung mit Enthalpie-Tauscher

.

N

- angenehme Luftfeuchtigkeit von 40-50 % (auch im Winter)




Schlussfolgerungen

Ein hoher Autarkiegrad bietet Unabhangigkeit und Flexibilitat

«UUberschiisse» konnen als Mehrwert genutzt werden

Solarwarme erhoht den Komfort fur Heizen und Warmwasser

WAWA W\

Solarwarme ermoglicht zusatzlichen \

Komfort ohne CO,-Emissionen

> Auf langere Sicht rechnen sich __,
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die Investitionen auch finanziell
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