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Keine Energiewende ohne 
Energiespeicher

oder
Heizen und WW möglichst nur

mit der Sonne
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Solarpark Burgdorf – 30.08.2017 
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«Tour de Sol» in Neuenburg, 1985
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Erstes 100% Sonnenenergie-Haus Europas
CH-Oberburg
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Winter, 31. Januar 1990
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Erstes 100% solar beheiztes MFH Europas
CH-Oberburg
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Speicher aufgestellt!
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Multiabcoilanlage
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Transport fasa Speicher
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Spezialität - Platzschweissungen
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Kollektoren

P1

V1

Solarsystem JENNI  Variante mit Holzofen

Warmwasser

Kaltwasser

Swiss Solartank

V4
P4

Holzofen

PH

Raumheizung

Prinzip der Sonnenenergieanlage

VH
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Der Sonnenkollektor

Infrarote
RückstrahlungsverlusteSonnenlicht

Konvektionsverluste

Glasabdeckung

Flüssigkeitsgekühlte Absorberplatte
(Energieumwandler Licht-Wärme)

Leitungsverluste

Kühlkanäle

Sonne

Isolation
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Wie funktioniert eine Solarzelle?
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Solidarisches Wohnen Urtenen-Schönbühl

• 67m2 Sonnenkollektoren

• 186m² Photovoltaik

• 3680 Liter Swiss Solartank

• Verbindung zum benachbarten MFH
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EFH Münsingen

• 20.7m2 Sonnenkollektoren

• 20.4m² Photovoltaik

• 2560 Liter Swiss Solartank

• Grundwasserwärmepumpe
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Solarer Jahres-Deckungsgrad für Heizung und Warmwasser
Einfamilienhaus, 15 m² Kollektorfläche, 6 kW Heizleistung, Standard-Warmwasser-Verbrauch

Strahlung Wärme

39.8 %

16.3 %

29.9 %

39.7 %

NutzenUmwandlung

Solarthermie

Photovoltaik
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Gebietsaufteilung

Gebiet des solaren 
Stroms

Gebiet der 
solaren Wärme

340000

193080

305280 Heizen
40.6%

Rest
23.0%

Verkehr
36.4%
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Solare Wärme:
- Sonnenkollektoren
- Fenster

Solarer Strom:
- Wasserkraft
- Wind
- Photovoltaik

Andere:
- Holz
- Biogas
- Abwärme
- Energiespartechnik
- Speicherung
- etc.

Fundament
Randbedingungen
- Physik
- Politik
- Wirtschaft
- Gesellschaft
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Heizen möglichst nur
mit der Sonne
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Angebot und Verbrauch
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Oberburger Sonnenhaus, 1989
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Speichertemperaturverlauf
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Die Energiewende ist eine Speicherfrage
Übersicht einiger verschiedener Speichertechnologien
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EFH Neubau: Heizen (fast) nur mit Sonnenenergie!
Weitgehende Unabhängigkeit von Fremdenergie.

Deckungsgrad 50 – 100%

Mehrkosten gegenüber konventionellem Haus: ab ca. CHF 40’000. –

• 40 – 50 m2 Sonnenkollektoren

• Dachneigung 40° – 65°

• Exposition Süd

• Speicher 10 – 30 m3

Höhe 4 – 6 m

Durchmesser 2 – 3 m

• K-Wert der Gebäudehülle < 0.2 W/m2K

• optimale Fenster
Quelle: FASA AG
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Rittergut Rabenstein, FASA AG, Chemnitz
20 Familien heizen solar
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Vom Normalhaus 

Passive

Solaranlage für

Energiebedarf Normalhaus

Energiebedarf Sonnenhaus

Heizung und WW

Sonnenenergienutzung
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Solaranlage für 
Heizung und WW

Passive
Sonnenenergienutzung

zum Niedrigenergie-
Sonnenhaus
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Zentralheizungs-Schwedenofen 



www.jenni.ch

Kollektoren

P1

V1

Solarsystem JENNI  Variante mit Holzofen

Warmwasser

Kaltwasser

Swiss Solartank

V4
P4

Holzofen

PH

Raumheizung

Prinzip der Sonnenenergieanlage

VH
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 Saison-Wärmespeicher (9400 l) mit integriertem 
Warmwasserboiler und Solar-Wärmetauscher

 Wärmedämmung

 Steuerung

 Armaturengruppen

ab CHF 18’900.—, exkl. MWST

Aktionsspeicher Jenni Energiezentrale
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Hunderte Nachfolgeprojekte in Deutschland

Quelle: Sonnenhaus Institut
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Sonnenhaus Niederhünigen, Schweiz Quelle: Lukas Iseli
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Kraftwerk B, Bennau

Jenni Energietechnik AG www.jenni.chQuelle: Aeschlimann + Willen Architekturbüro, Burgdorf
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Speicher Temperaturverlauf
Standard-HDG-Speicher Swiss Solartank JF16C120 9400 l, EFH Heizleistung ca. 3.5 kW, 
36.8 m2 Kollektoren HFK, Nachheizung mit Powall Kobra W ca. 100 - 200 kg jährlich

Fazit: Richtig angeordnete und dimensionierte integrierte Wärmetauscher weisen für den Eintrag der Solarwärme eine gewisse 
Eigensicherheit auf. Sie stimmen sich selber ab und bringen die Wärme automatisch dorthin, wo sie hingehört (→ Schichtung).
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Prinzipschema der Sonnenenergieanlage

Solarsystem Jenni
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Erstes 100% solar beheiztes MFH Europas in Oberburg (2005)
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EG / 1. OG / 2. OG

Erstes 100% solar beheiztes MFH Europas in Oberburg (2005)
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Speichertransport
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Mehr als genug Wärme im Sonnenhaus
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www.jenni.chKraftwerk B, Bennau Quelle: www.kraftwerk-b.ch, Grab Architekten

Solarthermie  Mehrfamilienhäuser

http://www.kraftwerk-b.ch/
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2 x MFH mit je

• 6-7 Wohnungen

• 45 m2 Sonnenkollektoren

• 14`000 l Solarspeicher

• Wärmepumpe 25 kW

Mehrfamilienhaus in Altendorf (Schwyz)
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2 x MFH mit je

• 700 m2 Wohnfläche

• 132 m2 Sonnenkollektoren

• 77`000 l Solarspeicher

• Nachheizung: Fernwärme 
(100 kW Hackgut)

Zwei Mehrfamilienhäuser in Laufen (Deutschland)
Quelle: Solarpartner Süd GmbH
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Quelle: Solarpartner Süd GmbH
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Sanierte Mehrfamilienhäuser in Chemnitz

…nachherVorher…
Quelle: FASA AG

Strassenzug mit Mehrfamilienhäusern aus dem Jahr 1906 mit nun

• Sonnenkollektoren

• Gross-Solarspeicher
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5-FH SynergiePlus, Benzenschwil

• Photovoltaik gesamte Aussenhülle Anbau

• Wärmepumpe

• 100 000 Liter Swiss Solartank

• Nachheizung: Kachelofen

• Ziel: 100% Deckungsgrad
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Prinzipschema 5-FH SynergiePlus, Benzenschwil
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Das Haus der Zukunft wird
mit der Sonne beheizt!
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Konzept weiterentwickelt
Speicher: 108`000 lSpeicher: 205`000 l
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Speichertemperaturen Okt. 2019 bis Feb. 2020

25°C

35°C

45°C

55°C

65°C

75°C

85°C

25°C

35°C

45°C

55°C

65°C

75°C

85°C

95°C

MFH 40

MFH 42

Nov.Okt. Dez. Jan. Feb.
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Solarüberbauung Huttwil
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Kompletter 
Systemkomponenten-

satz für vollständig 
solar beheiztes 
8-Familienhaus
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Beispiel Solarrechner Jenni Energietechnik MFH Oberburg
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Tiefbautechnisch erstellte Grossspeicher in Dänemark

Bildquellen: PlanEnergi und Niras A/S

Total 61 Anlagen

37’000 m2 Kollektoren
62’000 m3 Speicher
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Lösungsansätze

1. Technisch
• Energiesparen 
• Sonnenenergienutzung
• Erneuerbare Energie allgemein
• Etc.

Dazu braucht es vor allem 
versierte Handwerker.
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2. Politisch
• Die Umwelt gehört der Allgemeinheit.
• Wer die Umwelt belastet, Ressourcen 

verbraucht, bezahlt die allgemeinen Kosten.

 Ökologische Steuerreform
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3. Philosophisch
• Wir sind nackt auf die Welt gekommen, ohne 

etwas zu besitzen. Genauso werden wir sie 
auch wieder verlassen

• Wir sollten zufrieden und dankbar sein mit 
dem was wir haben.

• Habgier (Geldgier) ist die Wurzel allen Übels 
und Elends. Wie viel Not und Leid hätten wir 
uns ersparen können!



www.jenni.ch

Wir müssen verkaufen,
was wir als gut betrachten,

und nicht als gut betrachten, was 
wir verkaufen.
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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