PV Tagung 2022 | Kursaal Bern | Laurie-Lou Senaud 30.03.2022

Progres dans les technologies solaires
silicium et pérovskites/silicium

20e Congres photovoltaique national — 29-30 mars 2022 — Bern

Présentation du CSEM

e CSEM - notre

et de technologies de renommée mondiale au secteur
industriel - en Suisse, en priorité - afin de renforcer son

o Accords de coopération avec des

o Encourager la création de
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Développement des technologies photovoltaiques

. i Plating de cuivre
Plateforme sustainable energy pour les technologies PV:

. de I'énergie '
photovoltaique, principalement en Europe, en développant yid g |

des pour surpasser les
produits PV actuels en termes de:

o Efficacité

Couches d'interfaces
a.SiHli)

o Colts de production

Tandem c-Si/PK

o Fiabilite Building Integrated Photovoltaics

o Esthétique

o Durabilité

=>» Trouver les marchés de niche ou la Suisse peut jouer un réle
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[1] C. Ballif et al., Nature Reviews Materials, 2022-03-07
DOl : 10.1038/s41578-022-00423-2.

Technologies PV silicium et silicium/pérovskite
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» Cellules solaires & base de pérovskite (PK): e
Tandem c-Si/PK

* Technologie de type TOPCocn

» Tandem silicium/pérovskite

LiF, C80, SnOx, ITO
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» CSEM & EPFL dans le

TCO  mmm SiHin)

» Développement des matériaux: -t § sy

BEEHY)

o Siliciums hydrogénés amorphes et multicristallins —

0 TCOs faible absorption et haute conductivité ~—

o0 Métallisation haute conductivité et faible ombrage

Rsh (Q/sq)

= Aujourd’hui la technologie HJT a démontré ; : 0
. . 0 100200300400
des rendements > 25 % sur des lignes pilotes Thickness {nm)

MEYER BURGER

+ Ligne de production a grande échelle en Europe
(Allemagne) = production actuelle jusqu’a 1.4 GW

Plating de cuivre
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[1] A. Tomasi, Nature Energy 2, 2017
[2] B. Paviet-Salomon, Solar Energy 175, 2018
C e I I u Ies SO | al res H J T I B C [3] D. Lachenal, Solar Energy Materials & Solar Cells 200, 2019
HJT tunnel IBC
Contact en face arriére (IBC): solution pour aller plus
haut en et améliorer

i iqlicd a-Si:H(i)
Solution IBC commercialisée par avec la "°'§?:E§“}
3 7 1.2 S, s & nc-Si:H(p
technologie de type TOPCon = procédés & &% Tco
complexes

Potentiel d’efficacité
CSEM & EPFL ont et une approche B seulement 9
d'intégration et des contacts HJT étapes de fabrication(3]
dans les dispositifs IBC appelé «tunnel IBC»1[2]

Développements actuels avec EIMAIIGA;

= Cellules solaires sans argent ni indium

nc-Si:H(n)mask
nc-SitH(p)
XX MEYER BURGER

= Csem "

20¢ Congres photovoltaigue national | Laurie-Lou Senaud | 2022

These activities are supported by SFOE in the
frame of the project “SIRIUS” (2021-2024E)

Cellules solaires HJT tunnel IBC — module

+ Cellule IBC laminée avec

+ * Premiére Mondiale: module
** avec glass/backsheet:
Efficacité certifice de %
24.7 % en mini-module
=>» Parmi les records
mondiaux!

—T T —7 T
Cellule IBC laminée

= mini-module

L Apgraees = [199.5 £ 1.6} em”
= 1, =(8142 £90) mA

- V. =(739.824.1) mV . 4 . N L. .
| reigr7s2082)% e \ Présentation poster: Sirius project
F 924 4 64) MW ] From single cell laminate to full size

demonstration IBC modules

Current | [ma]

= lIseH v'Preuve de concept validée

Calmark: 001370

| I |

400 600

.. PSS L Lt

v Esthétique

voltage V [mV]
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These activities are supported by SFOE in the frame of the
projects “DELAPS” (2021-2023E) and “iPRECISE” (2021-2024E)

Cellules solaires type TOPCon Ve

» Technologie de type TOPCon:
Mise & niveau des lignes de production PERC Type TOPCon
=> utilisation de systemes déja en place

AlO,

+ Défis: étape de déposition du poly-Si(n) pas Borah (ps)

encore clairement maitrisée et implémentable i n+
Sio,
= Différenciateur clé au CSEM: e PSR Poly-Si(n+)
' SiN,

Réalisation récente:

» Cellule solaire type TOPCON certifiee a 22,8 %

d'efficacité avec un procédé PVD dopé ex-situ .
P P v Potentiel pour > 25 % sur

Effic(:;o;:ité (Aire;) ( A]/sc ) (vo\?) (I;I;) (PMVP\,;) ** (dopage in-
cm m cm m m .
2282 24436 4064 697.34 8053 5577 R situ PVD CSEM)

=="1SFH v acquis par le CSEM
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These activities are supported by SNSF in the
frame of the project “SHAMAN” (2020-2023E)

Cellules solaires tunnel IBC type TOPCon
« Intégration de la technologie TOPCon en

19,2 703.6 37.5 72,6 Conﬁguration
40

35 « Cellule solaire avec 19,2 % d’efficacité démontrée
30

v'Preuve de concept de cellules solaires avec
dépobts PECVD et métallisation a basse
température

f*—:w‘ Vo S Ay.abﬂm“v_g,{l :
¢-Si(n)

SiC(p)  SiCn)  sic,(p)

== omm B A v'Compatible avec les traitements a haute

| IBC Type TOPCon température

00 01 02 03 04 05 06 07

Voltage (V)

Current Density (mA/cm?)

+ Grand intérét actuel pour cette technologie: > D(?velqppemgnt d’un procéde de
plusieurs entités (CSEM, ISFH, ISC, Megasol, ...) déposition uniquement par PVD
font des développements
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[1] C. Ballif et al., Nature Reviews Materials, 2022-03-07
DOl : 10.1038/s41578-022-00423-2.
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o Technologie de Type TOPCon 12 [R. Kopecek, ETIP-PV Conf. 2021]
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Year 14 Hermie ot ol Applied P

» Cellules solaires & base de pérovskite (PK):

e . . Tandem c-Si/PK
» Tandem silicium/pérovskite
LiF, C60, SnOx, ITO

4 Couches d'interfaces

Type TOPCon

TCO
a-Si:H(p)
a-SizH(i)

SiN,
AIO,
Boron (p+)

n+
SiQe" a-SizH(i)

POCI; (n+) -Si:H i
i - ” el Futures technologies

Alo; g pour dépasser les 30 %
d’efficacité cellule
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Cellules solaires tandem silicium/pérovskite

» Pérovskite (PK) = composé hybride organique-inorganique
+ Absorption de la lumiere
+ Candidat idéal pour un dispositif tandem:

(o] de I’absorption de la lumiére

o Déposition a = compatibilité avec
les procédés des cellules solaires a base de silicium

* Tandem c-Si/PK: 2-terminaux et 3-terminaux

the-perfect-marriage-siicon-and-perovskite-solar-cells/

Tandem 2-terminaux

External Quantum Efficiency
‘owar Density (Wm™

v
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Cellules solaires tandem silicium/pérovskite

Sur c-Si plat Sur c-Si

 Tandem 2-terminaux:

LiF, C60, SnOx, ITO

! Couches d’interfaces

Efficacité:

Développements continus:

* Optimisation des matériaux PK et des couches d’interfaces

+ Méthodes de déposition de PK sur et sur

30.03.2022

[1] Présentation orale a la Silicon PV, Konstanz,
Germany, 28-30 mars 2022

Sur c-Si plat

13
22.3% **
[1 EPFL/CSEM: meilleure | W
efficacité certifiée > 29%
sur 1cm? et texturé

= Obijectifs: dép6bts sur des tailles industrielles de wafers c-Si et texturés

= Csem "

Cellules solaires tandem silicium/pérovskite

Objectif: de la
dépendance spectrale et
annuel

 Tandem 3-terminaux:

a-Si:H(i)
ne-Si:H(n)
nc-Si:H(p)
TCO

Développements:

* Optimisation des
Efficacité (%) etde la
Hiliﬁ des couches

» Connections et circuits électriques
adaptés pour

= Optimisations ardues
hardwares et softwares
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These activities are supported by Innosuisse
in the frame of the project “AdAstra” (2021-2023)

a3 Innovation Agency|

Résultats récents:

Tandem 3-terminaux c-Si/PK

avec 24.6 % d’efficacité
sur 25 cm?

B (%)

1828 18,1 72,94

Aire: 25 cm?

Meilleur résultat au niveau
mondial dans ce domaine ‘*
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Perspectives et conclusion

Industrial Cell Efficiency [%]

Missions et accomplissements du CSEM:

[R. Kopecek, ETIP-PV Conf. 2021]

Tandem g
740+mV_~

HJT

700+mV TOPCon

2015 2020 2025 2030

Year M. Hormis et al., Applied Ph;

Tco
a-Si:H{p)
a-Si:H{i)

a-Si:H(i)
Si:H(n)

¥ TGO

Merci pour votre attention!

Partenaires:

cPFLE

Innosuisse

Bundesamt fir Energie BFE
Office fédéral de I'énergie OFEN

SOLAR

& PASAN

* Développements technologiques en

sur la 3G, 4G et 5G et

I’industrie

O Tunnel IBC HJT

* Transfert des technologies 3G, 4G et 5G a

=> transferts industriels

0 Déposition PVD pour type TOPCon

sur les technologies et

développements de

0O 2-terminaux de
sur c-Si

et déposition

0 3-terminaux avec efficacité de
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