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Anreize fur netzdienliche Solarstrom-Einspeisung: Ubersicht

23. Schweizer Photovoltaik-Tagung, 1./2. April 2025, Bern
Prof. Dr. Christof Bucher

Berner Fachhochschule | www.bfh.ch/pvlab

Solarstrom exportieren

PV-Bedarf Schweiz
|CH 45’000 MW |

)

Max. Last Schweiz
ca. 12°000 MW |

Anreize netzdienliche Solarstrom-Einspeisung | 23. PV-Tagung Bern | 1.-2.4.2025 | Prof. Dr. Christof Bucher




PV Tagung 2025 | Kursaal Bern | Christof Bucher 02.04.2025

Solarstrom exportieren IDE: 400°000 MWI

|FR: 100000 MW |

PV-Bedarf Schweiz
[CH 45000 MW |

AU: 41°000 MW |

[IT: 80°000 MW*|
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Leistungsspitzen gehdren nicht ins Stromnetz

45

+———lLeistungsspitzen:———
—Lokal bewirtschaften—

85 % der Energie in
50 % der Leistung

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov De
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PV-Produktion vor der Abregelung
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PV-Produktion nach der Abregelung
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Wert des Solarstroms ohne Abregelung
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Wert des Solarstroms mit Abregelung
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Finanzielle Verluste als Funktion der Anschlussleistung
Zollikofen 20° south Grimsel 70° south
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Total Financial Losses of 3 % at 40-50 % Grid connection capacity
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Konsequenzen marktbasierte Abregelung
Verlust Energieertrag: ~20%
Verlust Finanzertrag: ~2%
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Fazit

Der Markt wird nicht die volle PV-Produktion aufnehmen konnen

Die oberen 60% der Leistung des Netzanschlusses tragen kaum zum
Finanzertrag einer PV-Anlage bei.

Fur die Energie, die der Markt aufnehmen kann, braucht es nur ca. 40%
Netzanschlusskapazitat (kW/kWp)

Wir brauchen zur Erhéhung des Solarstromanteils nicht starkere Verteilnetze,
sondern flexiblere Prosumer (PV-Anlagen, Verbraucher und Speicher)

Marktwirtschaft: Wir brauchen Anreize,
damit Endkunden ihre PV-Anlagen flexibel bauen und betreiben
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TOP-40

Die TOP-40% nicht ins Netz einspeisen oo
Restliche Einspeisung wird héher vergitet. DDD S

60%

Vorteile:

Einfache Anweisung, einfache Umsetzung,
einfache Kontrolle

Nachteile:
Nur wenig Einfluss auf Verbrauch
Nur partielle Optimierung
Mitnahmeeffekte (z. B. Ost-West-Anlagen)
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Dynamische Tarife

Schweiz: Netztarife
Andere Lander / Grossverbraucher: Energietarife

VARIO-TARIF
UND STANDARD-DOPPELTARIF

Vorteile:
Umfassende Optimierung / Netzentlastung moglich
Business Case mit Flexibilititen moglich
Scope kann beliebig erweitert werden

Preis inkl. MWST (Rp./kWh)

Nachteile:
Nur mit Automatisierung optimal ausnutzbar
Fur Endkunden ggf. unberechenbar / willkirlich
Aufwéandig (fir VNB und fiir Endkunden)
Bei Day-ahead-Umsetzung Rebound-Effekte mdglich
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Dynamische Hoch- und Niedertarifzeiten

Bekannte Hoch- und Niedertarife
Dynamische Zeiten

VO rtei Ie: Tariffa oraria ieri Tariffa oraria oggi  Tariffa oraria domani
Teilweise bestehende Strukturen ° ° °
Nachteile: A - e —
M Bassatariffa M Bassatariffa B Bassa taritfa
Nur begrenzte Optimierung moglich
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Andere

TOP-x (Flex 50, Flex 60)
Multi-Tarifsystem
Pauschalforderung Netzdienlichkeit

Solarproduktion NHaochtarif

T Vormittag: |
+ Mitteltarif ' Mitteltarif
' ] ;

Nacht: Nachmittag: Nacht:
Niedertarif Niedertarif Niedertarif
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Ubersicht
Dynamische Tarife TOP-40
Groupe E Elektra Jegenstorf
AEM Regio Energie Solothurn
IBI
Gebnet
Dynamische Zeiten HT/NT Anderes
AMB Primeo (HT / MT / NT)
Gruyere Energie SWL (FlexPV50, FlexPV60)
Vilters-Wangs (Pauschale)
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Systemiuibersicht

Tarife (VNB, UNB,

Abgaben), Limiten

Internet,
Authentifizierung

Gebdude, Areal | Fixe Limite bei
s fall
EMS, ystemausfal

Ubertragungsnetz, 1
Swissgrid

I
-
i

PV-Anlage

evtl. Notfallsteuerung

va m S ——— Ladestation
7

Smart Meter WP’ Boiler

i
el. Speicher

Verteilnetz, VNB

Bilanzg I’U ppe.) *LMS: Leistungsmanagementsystem
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Wie reagieren Prosumer auf dynamische Tarife?
i ' Stamede  Mbtuell Vesamsiatungen  Fachtagung Metzamchluns 2025
» Agenda: BFH Fachtagung -
Netzanschluss = Fachtagung Netzanschluss 2025
a
» www.bfh.ch/fachtagung-netzanschluss St e i ahapg el o Bt
» 3. Juni 2025, 14:00 - 18:30 Uhr Vi e e
03.06.2025, 14.00-18.30 Uhr - BFH-Labor fiir Photovoltaiksysteme
> Burgdorf Burgdort / hybrid
Steckbrief
::-.—-u-ﬂ- Ml anaeigen
s
| @ B
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Herzlichen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit!

christof.bucher@bfh.ch
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