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Le role des systémes de
= stockage par batterie a grande
- échelle (BESS) en Suisse

Bern, 02.04.2025
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CKW Flexpool

quoi avons-nous besoin
lexibilité sur le marché de
ectricité ?
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La volatilité sur le marché de I’électricité augmente
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Les prix négatifs augmentent
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Les prix au comptant négatifs sont plus frégquents.
En outre, le nombre de jours avec des spreads de >100EUR/MWh augmente
Nous nous attendons a ce que les prix négatifs continuent d’augmenter a I'avenir.
Expansion des systémes d’énergies renouvelables (photovoltaique, éolien, eau au fil de I'eau,
etc.)
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Les énergies renouvelables modifient a
long terme le systeme énergétique et le
marché

/\/i La variabilité des prix s’est considérablement accrue et restera élevée a long
terme

\I’ ” - - - T ” -«
![7‘.’5 Les énergies renouvelables et le besoin de flexibilité a court terme en sont les
|#m moteurs

4 Les batteries sont donc un élément important du futur systéeme énergétique

CKW
Le développement des BESS
en Suisse

CKW
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Vue d’ensemble des BESS en Suisse
BESS en Suisse sera en service jusqu’en 2018
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Vue d’ensemble BESS Suisse
BESS en Suisse en service jusqu’en 2022
Leistung MW
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BESS CKW Rathausen

Depuis 2022, CKW AG dispose d’un systéeme
de stockage par batterie de 6,25 mégawatts.

Deux conteneurs contiennent 480 modules LFP
Type 76.8 NESP 200 de Narada.

Ensemble, ils ont une capacité de stockage
d’environ 7,4 mégawattheures (BOL) et une
puissance maximale de 6,25 mégawatts.

En plus de I'écrétage des pointes et de la
puissance de contrble, la batterie est
également utilisée pour maintenir la tension
sur un noceud de réseau actif.

CKW.
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Vue d’ensemble BESS Suisse
BESS en Suisse en service jusqu’en 2024
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Vue d’ensemble BESS Suisse
BESS en fonctionnement et en cours de mise en ceuvre*
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*sans garantie
CKW
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Les principales utilisations du
BESS

CKW
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Flexibilité pour de nombreux
marchés

Peak-
Shaving

Réduction des pics de
charge mensuels dans le
réseau de distribution
NES5/NE3

Economies sur les tarifs
de pointe

Potentiel en fonction de
I’'emplacement : profil de
charge et tarif de charge
de pointe

Flexibilité pour de nombreux
marchés

B . N
Peak- Services auxiliaires
Shaving (SDL)
Réduction des pics de Stabilisation de la
charge mensuels dans le fréquence du réseau
réseau de distribution . RS-
NE5/NE3 Puissance d’équilibrage

PRL, SRL+, SRL-
Economies sur les tarifs

de pointe Equilibrage de I'énergie

SRE+, SRE-
Potentiel en fonction de
I'emplacement : profil de
charge et tarif de charge
de pointe Potentiel indépendant
de I'emplacement

Les prix sont formés
sur le marché SDL
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Flexibilité pour de nombreux
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Retour sur investissement maximal grace a une optimisation multi-marchés
intelligente : utilisé la ou les rendements les plus élevés sont obtenus.

CHF/MW/a

Revenue Stack BESS 1C 5.0MW/5.0MWh (2020-2024)
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*Tous les calculs ont été préparés dans la mesure du possible avec les prix réels du marché. D'autres hypothéses ont été formulées sur la base de valeurs empiriques (par exemple, I'efficacité, les parts
de revenus, les taux d’attribution, etc.). Chez SRL, il a été supposé qu’un BESS serait en mesure de participer au marché avec une puissance symétrique compléte a partir de 2020. Les résultats sont

susceptibles d’étre modifiés.
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CHF/MW/a

Revenue Stack BESS 1C 5.0MW/5.0MWh (2020-2024)
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*Tous les calculs ont été préparés dans la mesure du possible avec les prix réels du marché. D'autres hypothéses ont été formulées sur la base de valeurs empiriques (par exemple, I'efficacité, les parts
de revenus, les taux d’attribution, etc.). Chez SRL, il a été supposé qu’un BESS serait en mesure de participer au marché avec une puissance symétrique compléte a partir de 2020. Les résultats sont
susceptibles d’étre modifiés.
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Principaux points a retenir

La flexibilité est nécessaire pour stabiliser le réseau
électrique

BESS = Flex
Les batteries offrent une flexibilité pour différents marchés
et applications

Le nombre de BESS en Suisse augmente

Flex = Valeur

La transition énergétique passe par de la flexibilité. Le
développement des énergies renouvelables est essentiel
pour atteindre les objectifs climatiques. Cela augmente le
besoin de flexibilité a court terme pour la stabilisation du
réseau.
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