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@ Tarifs d’électricité en Suisse

groupe(® ~27* cts/kWh pour de I'électricité soutirée du réseau
* prix typique pour un client standard avant la crise énergétique

a) prix marché

~10 cts/kWh Production d’électricité ) ou

~ 10 cts/kWh

~ 3 cts/kWh Réseau de transport, service systémes, réserve hivernale
2.3 cts/kWh Supplément réseau pour énergies renouvelables
~ 2 cts/kWh TVA

b) prix régulés dans un approvisionnement de base

Toujours des tarifs régulés (monopoles naturels):
Acheminement mm) - Composante travail: ex. 10 cts/kWh
Réseau de distribution « Composante fixe: ex. 100 CHF/an

» Composante puissance: ex. 6 CHF/KW/mois (industriels)

Les tarifs d’électricité sont
en grande partie régulés
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Les tarifs marchés $ § Les tarifs régulés
Offre et demande déterminent Couvrir les colts
so#e®  pénéfices et pertes pour un bien d’utilité publique
= 90 ’ Situation & Favenir avec beaucoup de PV et Eolien ‘§ % Les colts pour la construction, exploitation
= g0 Co-Demangé -l S du réseau (ou des centrales de production)
S EDEDEMEEIEN Sl . sont calculés selon les exigences légales
w 60 " §j % et transmis a 'ELCOM pour vérification.
}% 50 . -2 g « Les tarifs sont calculés pour couvrir les
£ . . e 2 2 colts et sont définis une fois par année,
E 30 - BNy - % g publiés le 31.08 et valable pour toute
2 o TR o £ I'année suivante.
& 2 Prix électricité.- - - - - - M OO < Les différences de couverture (trop-pergu
10 = =gy - mmpoh = eSS = ou pas-assez-percu) doivent étre
0 ............. s P — - . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 compensées dans les années suivantes.
Lien vers une vidéo Puissance (GW)
En Suisse, seulement les grands Tous les tarifs réseau et les tarifs de fourniture
consommateurs (>100MWh) et les fournisseurs d’électricité pour les clients captifs (<100MWh)
achetent I'électricité sur le marché sont calculés pour couvrir les colts
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Le PV dans I'approvisionnement Suisse

Production et consommation électrique 2023
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2023 avec +40 GWc PV

(Gwh)
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mmm renouvelable et thérmiquess fil de I'eau

. accumulation net +40GWp PV

——conso CH future

» Trop de PV n'est pas un probléme. L'injection de courant en été peut étre limitée.
» Le manque d'électricité en hiver peut étre compensé par: Efficacité énergétique, éolien, CCF, H2, ....

Le prix de I'électricité sera souvent trés bas en été et élevé en hiver.

Source: Statistique de I'électricité 2023 de 'OFEN
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@ Les flux électriques sur le réseau de distribution

groupe@ (MW) Soutirage réseau Groupe E
. S 1'000

Pour un systeme efficient: — Déplacement de la pointe EV Feg |

+ Une partie de la consommation LBl .
en soirée doit étre déplacée 600 >
dans la nuit. 400 <

* Les pointes d’injection doivent o
étre réduites. ©

Ecrétage surplus PV

Pour Ilmlter |eS renfoncements’ II Soutirage réseau jeudi 19.01.2023 (froid, neige et PV ~25 MWh/j)
faut |Im|tel’ IeS po|ntes de ChargeS -1'000 = = =+100% EV - charge non-influencé (60% des EV chargent entre 17:00-23:00)

----- +100% EV - 60% de la charge influencé par le GRD

Soutirage réseau le dimanche 30.07.2023 (ensoleillé avec ~1'500 MWh PV)
+ 1'600 MWec PV (x7 par rapport & 2023)

— —+ 1'600 MWp PV avec écrétage

©
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Evolution des tarifs réseau

NS Toujours des tarifs régulés (monopoles naturelles):
~ 10 cts/kWh - Réseau dedistribution  wesp * Composante travail: ex. 10 cts/kWh
« Composante fixe: ex. 100 CHF/an
- Composante puissance: ex. 6 CHF/kW/mais (industriels)

SLAPpEI Art14: .. .les tarifs doivent...
a) ...présenter des structures compréhensibles et refléter les colts occasionnés par les consommateurs...
e) ...tenir compte d’une infrastructure de réseau efficace ET d’une utilisation d’électricite efficace...

Implications:

+ La composante travail (cts/kWh) est importante parce qu’elle incite a une utilisation d’électricité efficace et améliore la
rentabilité de I'autoconsommation PV.

+ La composante travail peut étre fixe dans I'année (ex. tarif simple), varier dans la journée selon des horaires fixes
(ex. tarif double), ou varier dans la journée selon la charge du réseau (ex. tarif variable) pour mieux inciter une
utilisation efficace de l'infrastructure réseau.

+ La composante puissance donne une incitation a lisser les pointes de soutirage individuelles. Ceci est bénéfique pour
le réseau si les pointes de soutirage causent des pointes de charges sur le réseau.
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@ Exemple: Tarif VARIO chez Groupe E

groupe® e Groupe E | Client
a Prévision charge Calcul du tarif 15min proportionnel & la charge du
réseau D+1 réseau et publication a 17h pour le lendemain sur Le systéme de gestion énergétique du
Bréulstcin da la.charge i résaau Grape un WEB-API (aussi en version tarif intégreé) client optimise les appareils flexibles et

M L Tm— réduit ainsi les codts pour le client
’ 50
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Web API \

0 / @
e . ) smart meter \
Multiplication des tarifs 15min avec la courbe -

) N =]
de charge 15min pour calculer le montant 8 (—————
facturer pour I'utilisation du réseau
https://www.groupe-e.ch/fr/energie/electricite/clients-prives/vario '

https://www.strom.ch/fr/actualites/des-tarifs-dynamiques-pour-un-systeme-electrique-efficace

Prix TTC (cts/kWh)

2024 Peter Cuony - congrés photovoltaique Suisse - présentaiton encore en élaboration

Produkt TOP-40 der Genossenschaft Elektra, Jegenstorf

100%

40% durfen als
Eigenverbrauch 6%
verwendet werden °

{1}, ) S e N oy R S S

60% dlrfen maximal

ins Netz eingespeist 94%
werden
0%

Die Grafik zeigt die maximale Leistung einer Photovoltaikanlage im Vergleich zur produzierten Strommenge

[/ 7o\ im Jahr. Mit TOP-40 durfen hochstens 60 Prozent der maximalen Leistung, die eine Photovoltaikanlage

€ 3 g g

‘40' produzieren kann, ins Netz eingespeist werden. Der Rest — also die TOP-40 - steht weiterhin zum Eigen-

verbrauch zur Verfligung. Daflir profitieren Sie von einer 8 Prozent hoheren Einspeisevergltung.

elektra

Folie 8 | Tarif Einspeisebegrenzung | Freitag, 22. Marz 2024

22.03.2024
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Conclusions

groupe @

* Notre systeme électrique change fortement avec la
transition énergétique.

» La variabilité temporelle des flux électriques est un
défi important.

» Les tarifs doivent donner les bonnes incitations pour
une optimisation du systéme électrique.

 Les tarifs pour I'énergie électrique et pour l'utilisation
du réseau vont augmenter en hiver et en soirée et
vont baisser en été et en apres-midi.

groupe(®

PARTAGEONS PLUS QUE L'ENERGIE




